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     Данный сборник позволит педагогу в интересной, увлекательной форме познакомить обучающихся с разнообразием технического мира. В сборнике представлена подборка примерных бесед, словарных терминов. 

     Этот сборник – синтез педагогического опыта и практическое руководство по обучению детей младшего школьного возраста основам начального технического моделирования.  
     Предложенный материал будет особенно интересен детям, а так же педагогам дополнительного образования, учителям начальных классов занимающихся данной направленностью.
     Все предлагаемые материалы апробированы в МБОУДОД СЮТ, использование в практике имеет положительные результаты.

Условные обозначения:
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- Новое слово
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- Это интересно
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             - Обрати внимание
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- Запомни

Словарь юного техника  [Текст]: информационно-методические материалы 

/С.Н. Когут.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Середина прошлого столетия ознаменовалась особенно крупными сдвигами в науке и технике. Происходит научно-техническая революция, неминуемо захватывающая и общественные отношения. На протяжении одного поколения стало обыденным и привычным то, что еще недавно казалось мечтой, плодом безудержной фантазии. Голография, ракетная техника и космические корабли, высадка людей на Луне и луноходы, синтетические материалы и атомная энергия, лазеры и превращения вещества, электронные вычислительные машины и роботы, пересадка внутренних органов человека и победа над тяжелыми болезнями — о таких чудесах можно было прочесть разве только в фантастических романах Герберта Уэллса, Жюля Верна, Алексея Толстого. Но это лишь часть реальных научно-технических достижений человека.

   Эти достижения мы видим, ими пользуемся, они облегчают нам жизнь и деятельность. В то же время, чем больше успехи науки и техники, тем больше появляется идей и предложений о дальнейшем их развитии — и возможностей осуществления этих идей. А это зависит от знаний, инициативы, творческих начал, энергии людей, и прежде всего детей. Ведь им придется перенять у старших поколений то, что ранее было сделано, и самим приложить все свои силы для новых и новых успехов в развитии общества.

   Одна из задач этого словаря заключается в том, чтобы помочь юным любителям техники познакомиться с различными ее отраслями. Юности особенно свойственна любознательность, желание задавать вопросы, узнавать новое, интересное. В словаре вы, наши юные друзья, найдете ответы, хотя и не исчерпывающие, на многие из своих вопросов. А те, кто захочет получить более детальные сведения, смогут затем обратиться к другим изданиям, справочникам и специальным трудам. Но надо учесть, что их понимание требует большей частью и специальной подготовки.

   Словарь не может научить юного изобретателя, конструктора, рационализатора, как самому изготовить модель какой-нибудь машины, приспособление. Для этой цели есть специальные руководства. Но дать основные понятия, рассказать об устройстве различных машин, приборов и аппаратов и их работе — это важная задача словаря, и думается, что на первых порах такое ознакомление с техникой очень важно для тех юных читателей, которые ею интересуются.

   Остается пожелать, чтобы ознакомление со статьями словаря сделало бы стойким возникший у читателя интерес к технике, творчеству и заложило бы основы стремления к более  глубокому  ее  изучению,   а   быть   может — и   выбору  будущей   профессии. 
   Этот сборник – синтез педагогического опыта руководителей творческих объединений технической направленности. Его содержание апробировано на протяжении 5 лет, использование в практике обучения имеет положительные результаты.
    Материал адресован как детям, так и педагогам, организующим образовательный процесс с обучающимися младшего школьного возраста,  по овладению начальным техническим моделированием.  Содержание сборника определено в соответствии с требованиями к знаниям, умениям и навыкам, предусмотренными программным материалом начального технического моделирования.
     Цель информационного материала - совершенствование образовательного процесса в творческом объединении обучающихся по начальному техническому моделированию.
Основные задачи:
· Оказать помощь педагогам в организации учебных занятий по темам программы на  более высоком уровне; 

· Повысить качество образовательного процесса в творческом объединении «Начальное техническое моделирование»; 

   В приложении к информационному материалу имеется подборка дополнительных терминов по разделам программы.
   Авторы надеются, что этот материал будет являться практическим руководством при обучении детей начальному техническому моделированию, для педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов. 
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АВТОМОБИЛЬ - (слово это в переводе с греческого означает «самодвижущийся») транспортное средство на колёсном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям. Грузовой. Легковой. Гоночный 

Автомобильный транспорт
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 «Смотрите — лошадь!» — удивляемся мы, глядя, как по городской улице не спеша движется конная повозка. Среди потока мчащихся автомобилей всевозможных марок и расцветок животное, запряженное в повозку, кажется нам чем-то странным и неестественным. Сейчас трудно поверить в то, что чуть больше двухсот лет назад горожане с таким же удивлением встречали первые автомобили, появившиеся на улицах. Если наше удивление вызвано восторгом, то крики жителей древних городов раздавались от суеверного страха:

— Смотрите — он сам движется! Вуатюр отомобиль! Самодвижущаяся коляска!

   Попытки создать самодвижущуюся повозку делались еще 2 века назад. В России в 80-е гг. XVIII в. над проектом такой трех- и четырехколесной повозки работал русский изобретатель И. П. Кулибин.
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«Самокатка» Ивана Кулибина с педальным приводом. 1791 г.
Автомобиль  — самое распространенное ныне средство механического транспорта. Во всем мире насчитывается более 300 млн. автомобилей.
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   Появление двигателя внутреннего сгорания, легкого, компактного и достаточно (по тем временам) мощного, открыло широкие возможности для развития автомобиля. В 1885 г. немецкий изобретатель Г. Даймлер создал первый мотоцикл с бензиновым двигателем, а в 1886 г. патент на трехколесный автомобиль получил немецкий изобретатель К. Бенц.

    Началось промышленное производство автомобилей в Германии и во Франции. В 1892 г. построил автомобиль американский изобретатель Г. Форд, впоследствии основатель крупнейшей автомобильной фирмы.
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Незабываемый «Форд Т», двухместный, с открытым сиденьем сзади.

 
   За несколько лет до первой мировой войны автомобили стали строить и в России.

    Первый российский автомобиль был выпущен в 1924 г., и с этого времени началось развитие  автомобилестроения   в  России.
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Штабной АМО-Ф15.
   Сколько радости доставляют владельцу автомобиля разнообразнейшие впечатления и открытия, полученные при участии этого четырехколесного друга. Можно с уверенностью утверждать, что одна только возможность совершать такие путешествия объясняет и оправдывает массовое увлечение автомобилем. А что может сравниться с радостью, полученной от вождения автомобиля, когда ты ощущаешь, как мощная огромная машина становится послушной в твоих руках!
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   Ученые подсчитали, что, несмотря на пользу, которую приносит автомобиль, его используют не в полной мере. Количество перевозимых пассажиров в среднем не превышает двух человек. К тому же, по меньшей мере две трети своей дневной жизни автомобиль простаивает без движения, не говоря уже о ночном времени. Таким образом, этот вид транспорта используется человеком всего на 10—15 %. Мало?! Несмотря на это, иметь собственный автомобиль хотят многие, число желающих с каждым годом неуклонно возрастает.
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АППЛИКАЦИЯ – (лат. applicatio - прикладывание) вид  декоративно-прикладного  искусства, при       котором  на  основе, принятой  за  фон, закрепляются  детали  изображения  будущей  композиции. 

  Для аппликации используют различные материалы: солому, бересту, ткань, кожу, мех, тополиный пух, бумагу. 
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Различные виды аппликации из бумаги можно представить следующим образом: 

· по содержанию: предметная, декоративная, сюжетно-тематическая; 

· по количеству используемых цветов: силуэтная, цветная;   

· по наличию симметрии: симметричная, асимметричная; 

· по форме: геометрическая, негеометрическая; 

· по способу изготовления деталей: резаная , рваная; 

· по степени прилегания к основе: плоская, объемная;

· по количеству деталей: целыми силуэтами, раздробленная на части, мозаика; 

· по способу крепления деталей: однослойная, многослойная. 
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Сочетание этих видов аппликации в различных комбинациях дает беско​нечное множество работ. Позволяет решать разнообразные задачи: создание панно, ковров, гобеленов, поздравительных открыток, оформление самодель​ных книг, тетрадей, альбомов, украшении помещения, одежды, поделок и т.д. Эта классификация дает представление о богатстве изобразительно - выразительных средств аппликации и позволяет представить ее возможности. 

     Предметная аппликация представляет собой наклеенные на фон отдельные предметные изображения, передающие обобщенный, условный образ окружающих предметов (стилизованный). Изображаются предметы с отчетливой конфигурацией, простой формой, ясными пропорциями, локальной окраской. 
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     Декоративная аппликация связана с понятием декоративности (изображения, отличающиеся орнаментальностью, обобщенностью форм, цветовой насыщенностью) и представляет собой объединенные по законам ритма, симметрии элементы украшения, декоративные по цвету и по форме (геометрические, растительные и т.п.). Важную роль здесь играет орнаментальная ком​позиция. Орнамент характеризуется ритмичностью (повторение одинаковых или чередование разных элементов узора) и бывает бесконечным или замкнутым (ленточная или центрально-лучевая композиция). Еще одно направление декоративной аппликации  шрифтовая аппликация, Т.е. оформление заголовков, текстов. 
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    Сюжетно - тематическая аппликация. Представляет собой наклеенные на фон изображения во взаимосвязи и в соответствии с темой или сюжетом (событие, ситуация, явление). Содержание такой аппликации может быть как несложным, так и достаточно сложным, динамичным по действию, с большим количеством персонажей и деталей. Размещение фигур может быть в один или в два-три плана, могут быть использованы приемы передачи объема и перспективы: разница размеров фигур первого и второго плана, их расположение относительно края листа, яркость и насыщенность окраски фигур первого плана, их детальная разработка.
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    Силуэтная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, вырезанные из бумаги беспрерывным, «СЛИТНЫМ» движением нож​ниц по мысленно создаваемому силуэту предмета. Естественно, что такое изображение одноцветно, помещается на контрастном фоне и должно быть легко узнаваемым, выразительным, но обобщенным (рыбы, птицы, звери, посуда и т.д.). 

     Такая аппликация может стать элементом цветной аппликации, представляющей собой наклеенные на фон изображения предметов, состоящие из деталей, различных по цвету и форме. Обычно аппликации, традиционно выполняемые детьми, относятся именно к этому виду. 
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    Симметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, имеющие симметричное строение. Изображения предметов могут быть выполнены с использованием приема складывания бумаги пополам или в несколько раз перед вырезанием с целью одновременной передачи формы повторяющихся частей. 

     В соответствии с различными типами симметрии различают: зеркальную (боковую) симметричную аппликацию, передающую изображения предметов, обладающих при некотором упрощении симметричным строением (листья, деревья, насекомые, человек и т.д.); центрально-лучевую симметричную аппликацию, при которой равномерность распределения частей достигается их вращением относительно центра, когда отдельный элемент повторяется многократно по окружности. 

     Асимметричная аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, несимметричные по форме. Вместе с цветной аппликацией этот вид является базовым для детского творчества, так как не диктует жестких стилистических ограничений и не требует специальных приемов при изготовлении. 
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    Геометрическая аппликация представляет собой наклеенные на фон изображения предметов, составленные полностью или частично из деталей геометрической формы. Геометрическая фигура может использоваться как элемент геометрических орнаментов, узоров, когда необходимо продуманное сочетание фигур, их размеров, форм, цветов, а также их порядок и чередование. Это очень эффективное упражнение для развития логического мышления, фантазии и творчества. 

      Другой вариант использования Геометрических форм - конструирование из них различных фигур сложного строения (машин, домиков и т.д.). Также «плоскостное моделирование» из фигур одинаковой или различной формы,  несмотря на упрощение и стилизацию дает не только возможность создавать интересные сюжетные композиции, но и анализировать форму предметов с точки зрения ее расчленения на геометрические фигуры, что служит подготовкой к объемному конструированию. Возможно и использование геометрических фигур в соседстве с негеометрическими, когда нужно передать особенности формы таких предметов, как мяч, шар, дом и т.п.  
     Резаная аппликация выполняется из бумаги традиционным способом - вырезанием, она также является базовой. 
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    Рваная аппликация изготавливается из бумаги способом обрывания. Края деталей получаются неровными, смазанными, создается впечатление пушистости, шероховатости. 
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   Плоская аппликация предполагает, что изображения предметов крепятся на, плоскость всего фона. Это традиционный, базовый вид аппликации, если не считать такой его разновидности, когда изображение создается методом вырезания отверстий в фоне, а под фон подклеивается подкладка одного или разных цветов. 
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     Объемная аппликация предусматривает, что изображения предметов или их деталей крепятся на фон только частью плоскости, создавая видимость объема. Существуют различные варианты крепления деталей: элементы наклеиваются частью плоскости; элементы наклеиваются частью плоскости в два-три плана на согнутой по типу открытки основе; в качестве элементов выступают объемные детали, изготовленные методом складывания, они наклеиваются частью поверхности; элементы наклеиваются несколько помятыми, поскольку выполнены из гофрированной или тисненой бумаги. 
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  Мозаика выполняется из кусочков бумаги одного цвета или различных цветов, составляющих детали изображения. Качество кусочков бумаги также может быть разным. Мозаика из бумаги бывает контурной (кусочки наклеиваются по краю изображения) или сплошной (заклеивается внутренняя поверхность изображения). Мозаику можно сделать с просветами или без них. 
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Прежде чем приступить к выполнению аппликации, необходимо решить, какие она будет иметь характеристики, Т.е. какой она будет по содержанию, по количеству цветов, по наличию симметрии, по форме, по способу изготовления деталей, по степени прилегания их к основе, по количеству деталей и способу их крепления. Кроме того, нужно иметь представление об особенностях аппликации композиции (взаимосвязь между размерами и расположением основных фигур на выбранном формате), колорита (сочетание цветов, их гармония и соответствие содержанию аппликации), приемов передачи объема и перспективы. 

  
   Еще одним немало важным моментом является выбор материала для работы, поскольку бумага имеет множество разновидностей по свойствам и внешнему виду. Правильный выбор бумаги позволяет добиться выразительности образа, его точности, соответствия содержанию и стилю работы. Разнообразие видов и свойств бумаги служит дополнительным источником разнообразия аппликационных изделий. И наконец, для работы с бумагой требуется целый набор инструментов и приспособлений. От того, насколько подготовлено рабочее место, зачастую зависит не только качество аппликации, но и вообще возможность ее выполнения. 
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БАТАРЕЙКА- маленькая аккумуляторная батарея. Часы на батарейках. 
БАТАРЕЯ - соединение нескольких однородных приборов, устройств, сооружений, образующих единое целое аккумуляторов,  коксовых печей, парового отопления. 
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Гальванические элементы, батареи элементов и батареи аккумуляторов

Литиевый элемент
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Как пользоваться батарейкой
Ребята могут электрифицировать некоторые свои модели, пользуясь батарейками для карманного фонаря. С помощью батарей можно, например, осветить сцену настольного театра, зажечь лампочки в фарах модели автомобиля, сделать модель светофора. 
Основные типоразмеры
Наиболее распространённые размеры элементов питания.
	Тип
	Номенклатура IEC JIS
	Советское
	Форма
	Размеры, мм
	Напряжение, В
	Обиход. название

	AAA
	R03
	286
	Цилиндр
	44,5 × Ф10,5
	1,2-1,6
	«мизинчи-ковая»

	AA
	R6
	316
	Цилиндр
	50,5 × Ф14,5
	1,2-1,6
	«пальчи-ковая»

	С
	R14
	343
	Цилиндр
	50,0 × Ф26,2
	1,2-1,6
	

	D
	R20
	373
	Цилиндр
	61,5 × Ф34,2
	1,2-1,6
	

	--
	6F22
	Крона
	Параллелепипед
	48,5 × 26,5 × 17,5
	9
	«крона»

	--
	3R12
	3336
	Параллелепипед
	67 × 62 × 22
	4.5
	Квадрат-ная


Классификация по типу электролита (упрощённая)

	Тип
	Достоинства
	Недостатки

	Сухие
(«солевые», LeClanche, угольно-цинковые)
	Самый дешёвый, массово производится.
	Наинизшая ёмкость; спадающая кривая разряда; плох в работе с мощными нагрузками (большим током); плох при низких температурах.


	Heavy Duty
(«мощный» сухой элемент, хлорид цинка)
	Менее дорогой, чем щелочной. Лучше LeClanche при высоком токе и низких температурах.
	Низкая ёмкость. Спадающая кривая разряда.

	Щелочные
(«алкалиновые», щелочно-марганцевые)
	Средняя стоимость. Лучше предыдущих при большом токе и низких температурах. При разряде сохраняет низкое значение полного сопротивления. Широко выпускается.
	Спадающая кривая разряда.

	Ртутные
	
	Из-за вредности ртути уже почти не производятся.

	Серебряные
	Высокая ёмкость. Плоская кривая разряда. Хорош при высоких и низких температурах. Превосходная длительность хранения.
	Дорогой.

	Литиевые
	Наивысшая ёмкость на единицу массы. Плоская кривая разряда. Превосходен при низких и высоких температурах. Чрезвычайно длительное время хранения. Высокое напряжение на элемент (3В). Лёгкий.
	Дорогой.


Классификация по типу химической реакции
	Тип
	Описание
	Достоинства
	Недостатки

	Первичные
	Гальванические элементы. Реакции, происходящие в них, необратимы, поэтому их нельзя перезарядить. Обычно именно их и называют словом «батарейка». Попытка зарядить батарейку может привести к взрыву[источник не указан 47 дней].
	Выше ёмкость и/или дешевле.
	Одноразо-вость применения.

	Вторичные
	Аккумуляторы. В отличие от первичных, реакции в них обратимы, поэтому они способны преобразовывать электрическую энергию в химическую, накапливая её (заряд), и выполнять обратное преобразование, отдавая электрическую энергию потребителю (разряд). Для распространённых аккумуляторов число циклов заряд-разряд обычно равно примерно 1000 и заметно зависит от условий эксплуатации.
	Многократность применения, перезаряжаемые.
	Ниже ёмкость и/или дороже.
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Электродвижущая сила одного элемента равна 1,4—1,6 вольта, а всей батареи — 4,6 вольта. Напряжение тока от батареи получается несколько меньше, но оно вполне достаточное, чтобы накалять лампочку карманного фонаря, рассчитанную на 3,5 вольта. Емкость батареи равна 0,5 ампер-часа.
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Эти показатели относятся к свежей, только что изготовленной батарее. С течением времени, если батарейкой даже не пользуются, ее емкость, электродвижущая сила и напряжение падают. 
Лампочка начинает гореть тускло, а когда напряжение становится меньше 2,5 вольта, совсем не горит. Батарея считается разряженной. 
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Срок сохранности каждой батарейки установлен в 6 месяцев. Определить пригодность ее можно по дате изготовления, которая всегда проставляется на бумажной обклейке.
Использование батарейки для карманного фонаря:
1 — устройство батарейки; 
2 — последовательное соединение батареек; 3 — последовательное соединение лампочек; 4 — параллельное соединение лампочек;
 5 — самодельные патроны для лампочек от карманного фонаря (А — из жести, Б — из медной проволоки); 6 — различные способы присоединения проводов к контактам; 7 — самодельный выключатель из полосок латуни или жести; 8 — выключатель-рубильник из старого циркуля.
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Запомни! Самодельные зажимы (клеммы), выключатели и патроны применяются только в проводке от батарейки карманного фонаря. Пользоваться ими при работе с обычными лампочками и проводами осветительной сети нельзя.
От батарейки карманного фонаря горит одна лампочка, рассчитанная на напряжение в 3,5 вольта и силу тока от 0,15 до 0,28 ампера. Но от двух батареек можно включить две такие лампочки или одну так называемую автомобильную лампочку, рассчитанную на напряжение в 6 вольт. Для этого батарейки соединяют последовательно: контакт со знаком плюс одной батарейки присоединяют к контакту со знаком минус другой батарейки. Провода, ведущие к лампочкам, присоединяют к оставшимся свободными крайним контактам.

Так можно соединять и три и больше батареек. При последовательном соединении напряжение тока увеличивается: оно равно сумме напряжений всех соединенных батареек. Сила же тока остается прежней.

Лампочки к соединенным батарейкам можно присоединять двумя способами: последовательно и параллельно.

При последовательном соединении лампочки присоединяют к одному проводу. Если одна из лампочек перегорит или ее выкрутят из патрона, то погаснут и остальные лампочки, так как электрическая цепь окажется разорванной. Включать и выключать надо сразу все лампочки. Так соединяют лампы, например, в трамвае.

При параллельном соединении каждую лампочку присоединяют к обоим проводам. Если выключить одну лампочку, то другие будут продолжать гореть. Так включают лампы, например, в квартирах.

Работа с током от батареек карманного фонаря безопасна.
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БУМАГА - (вероятно, от итал. bambagia — хлопок), материал из растительных волокон, соответствующим образом обработанных и беспорядочно соединённых в тонкий лист, в котором волокна связаны между собой поверхностными силами сцепления. Материал для письма, печатания, а также для других целей, изготовляемый из растительных волокон, тряпичной массы. Рулонная, листовая. Газетная. Типографская. Писчая. 
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Бумага — это материал, известный каждому малышу. Вы знаете, что на бумаге пишут, рисуют, из нее делают разнообразные интересные вещи и украшения. Но было и такое время, когда никто на всем свете даже не знал, что такой материал может существовать. Древние люди рисовали на камне — это было очень неудобно. Только представьте, что вы решили подарить свой рисунок другу, и ему придется нести домой кусок скалы, на котором рисунок выполнен. Закончился каменный век, но бумаги человек так и не имел.
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   Но вместе с развитием человека стала совершенствоваться письменность, а вместе с ней появились новые материалы для ее выполнения, которые в отличие от камня можно было легко обрабатывать и переносить. В Древнем Египте писали и рисовали на склеенных стеблях травянистого водного растения папируса, в Азии — на коже скота, особым образом обработанной. Такой материал назвали пергаментом. В странах Востока использовали шелк и глиняные дощечки, в Древней Руси — бересту. Из летописей известно, что в 105 году человек по имени Цай Лунь изготовил замечательный материал — бумагу. Он нашел способ делать ее из волокнистой внутренней части коры тутового дерева. За это изобретатель был объявлен божеством, а в честь этого события был сооружен храм. Получив признание, бумага стала широко применяться. 
    Для изготовления бумаги в наши дни целлюлозу (а это множество тонких волокон, из которых состоит бумага) получают обычно из древесины.

   Заготовленные для переработки бревна очищают от коры и веток. Древесную массу получают путем размалывания и с помощью химической обработки заготовок. Сырье измельчается и вываривается. Затем массу очищают от грязи и химикатов, отбеливают, чтобы бумага была более светлой, тщательно перемешивают и размягчают, сбивая вместе находящиеся в ней растительные волокна. Для получения бумаги высокого качества с ровной глянцевой поверхностью в целлюлозу добавляют крахмал, глину и другие вещества. После такой обработки целлюлозная масса состоит на 99% из воды и только на 1% из волокон. В таком виде она попадает в машину, изготовляющую бумагу. Здесь ее пропускают через сетку, откачивая воду. Это способствует скреплению волокон, которые поступают под каток, разглаживающий их до ровного, гладкого полотнища. Пресс - установки из бумажного полотна выжимают всю лишнюю влагу. Именно здесь бумага становится плотной и гладкой.   

    Потом бумага высушивается и проходит необходимую отделку, чтобы стать блестящей и гладкой. Готовая бумага выходит из машины, свернутая в огромные рулоны, а затем нарезается на необходимую величину  для  альбомов,   книг,   тетрадей  и  др.
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 Виды бумаги и картона 
Чтобы лучше узнать свойства бумаги, необходимо познакомиться с ее видами.

· Писчая (тетрадная, почтовая, блокнотная).

· Бумага для печати (газетная, книжно-журнальная, обойная).

· Чертежно-рисовальная (ватман, калька, миллиметровка).

· Оберточная (металлизированная, жиронепроницаемая, парафинированная).

· Крашеная (глянцевая, гофрированная, бархатная, шагреневая).

· Переводная (копировальная).

· Впитывающая (промокательная, салфеточная).

· Бумага узкого назначения (наждачная, фотографическая, светонепроницаемая, медицинская).
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КАРТОН — плотная, толстая бумага, вес которой более 250 граммов на 1 кв.м. Картон не менее разнообразный материал, чем бумага.
Он различается по следующим признакам:
1. По способу изготовления:

· однослойный;

· многослойный;

· листовой.
2. По внешнему виду:

· лощеный;

· мелованный;
· шероховатый;

· гофрированный.

3.   По назначению:

· тарный (коробочный, гофрированный, сплошной, клееный); полиграфический (переплетный, билетный);

· электроизоляционный;

· технический (термоизоляционный, прокладочный);

· обувной;

· строительный.

   Каждый из перечисленных видов бумаги и картона отличается внешним видом и свойствами.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА БУМАГИ И КАРТОНА
     Очень часто в процессе выполнения того или иного изделия мы говорим: «Ах, какая замечательная эта бумага, с ней работать одно удовольствие!». Но вот ту же самую работу вы начинаете делать из другой бумаги, и все получается совсем не так: она то рвется, сильно намокая от клея, то вовсе не хочет склеиваться, то образует некрасивые замины. «В чем же дело?» — думаете вы. А дело, оказывается, в свойствах бумаги.
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    При выборе бумаги необходимо учитывать ее качества и свойства.

Бумага имеет волокнистое строение. При отливке бумаги часть волокон идет вдоль машины — продольные, а часть — поперек — поперечные. Разное расположение волокон влияет на свойства бумаги. Например, разрыв вдоль волокон более ровный, чем поперек, вдоль волокна полоска прогибается меньше, чем такая же, вырезанная поперек.

   Гладкость — состояние поверхности бумаги (ровная, гладкая, шероховатая).

   Пористость влияет на состояние поверхности бумаги. Чем меньше пористость, тем ровнее поверхность.

   Водонепроницаемость определяется степенью противостояния и пропускания воды. Например: салфетки хорошо пропускают воду, а парафинированная бумага не пропускает.

Способность бумаги изменяться: изгибаться, уплотняться при нагрузке, сминаться и восстанавливать первоначальную форму после нагрузки — называется упругостью.
   Прочность — сопротивление бумаги на разрыв, проверяется опытным путем. Сухая бумага прочнее мокрой, в продольном направлении прочнее, чем в поперечном.

   К оптическим свойствам относятся: цвет, белизна, прозрачность, светонепроницаемость и др. На прозрачность бумаги влияет ее состав, толщина и свойства отделки.

   Бумага может обладать и специальными свойствами: жиро-непроницаемостью, воздухопроницаемостью, способностью к горению и др.

   Посмотрите внимательно на лист бумаги. Какой он? Вот какой:

—  тонкий;

—  прямоугольный;

—  белый или цветной.

   Все эти качества бумаги мы определили, рассматривая ее глазами. Такая оценка «на глаз» называется ВИЗУАЛЬНОЙ.
   Теперь попробуем обследовать листок бумаги пальцами. Вы почувствуете, какая бумага на ощупь:

—  гладкая или шероховатая;

—  холодная или теплая;

—  мягкая, гибкая или жесткая.

   Оценка на ощупь выполняется органами ОСЯЗАНИЯ.

Настоящие специалисты проводят еще и оценку на запах, которая называется ОБОНЯНИЕМ.

   А вы, ребята, как ни старайтесь, никакого запаха не почувствуете. В обычном состоянии бумага не пахнет, она издает характерный запах только во время горения.
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Попробуйте проделать с бумажным листком ряд опытов. Вы увидите, что в результате  механического воздействия бумага:

· сминается;

· рвется;

· сгибается;

· скручивается;

· разрезается;

· соединяется различными способами (склеивается, сшивается, переплетается);

· горит;

· впитывает воду.

Вот мы и познакомились со свойствами Бумаги и картона. Все эти свойства можно разделить на три группы. Физические и механические мы уже разобрали, а вот химические вам пока не известны, кроме способности бумаги окрашиваться. Вы узнаете о них в старших классах школы.

Конечно, свойства бумаги зависят от ее качества и вида. Поэтому прежде, чем приступать к работе, проверьте свойства используемой бумаги.
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БУМАГОПЛАСТИКA - один из видов художественного конструирования из бумаги, по своему внешнему виду напоминающая скульптуру. 
[image: image96.jpg]



[image: image97.jpg]


  Бумагопластика по виду творчества очень похожа на скульптуру. Но, в ней все изделия внутри пусты, все изделия - оболочки изображаемого предмета. А в скульптуре - либо идёт наращивание объёма дополнительными элементами, либо убирается (отсекается) лишнее. 
   Не имея специальной художественной подготовки, вы можете освоить простые сувенирные изделия и пластические композиции, предварительно потренировавшись на готовых выкройках и схемах.
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В результате сгиба листа бумаги, создаётся система рёбер жесткости для любой конструкции. Для более сложных изделий применяются, помимо прямых линий, криволинейные.

   Объектами для изображения в этой технике может быть всё, что лепится из пластилина: фрукты, цветы, насекомые, птицы, животные, рыбки, люди, модели машин, архитектурные элементы, упаковки, макеты...

   Резак (главный инструмент), канцелярское шило, вязальные спицы, ножницы, линейка, угольник, пробойник - вот перечень необходимых инструментов для работы в технике бумагопластика.

     Искусство моделирования бумажных художественных композиций на плоскости и создание трехмерных скульптур объединено одним названием – бумагопластика. 
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   Сегодня в ее состав, кстати, входит и квиллинг, и оригами – столь популярная ныне техника, давно перешагнувшая тесные японские рамки. Стоит сразу отметить, что наиболее интересные работы выходят у мастеров, комбинирующих самые разные приемы творческой работы с бумагой.

 
   Если раньше в ход шел исключительно ватман для макетирования, то на текущий день используется почти весь бумажный ассортимент – от жесткого упаковочного картона до тонкого прозрачного пергамента. Нет стандартов, ограничений и нет предела воображению. 
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Может, в этом как раз и заключается секрет успеха? Определенно – да!  
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Бумажная пластика, как и все виды работ с бумагой, выполняются в определенной последовательности: 
1. выбор сюжета; 

2. подбор бумаги по цвету и качеству; 

3. наложение фона на основу; 

4. тонирование бумаги; 

5. изготовление объемных деталей, при помощи инструментов   

         для работы с бумагой; 

6. раскладывание их на фоне; 

7. оформление готовой работы в рамку. 
Инструменты:

· линейка, 

· угольник, 

· карандаш, 

· циркуль, 

· ножницы, 

· нож, 

· канцелярский нож, 

· шило, 

· пинцет, 

· ножи для термической обработки бумаги (одинарный, двойной,

         бульки различного диаметра), 

· электрическая плита, 

· цветные карандаши, 

· кисточки для рисования №1, 7, 

· кисточки для клея. 
Материалы:

· плотный картон, 

· ватман, 

· бумага чертежная, 

· бумага для рисования, 

· клеенка, 

· обрезки кожи, 

· сухоцветы, 

· красители (пищевые, красители водо-растворимые), 

· калька, 

· копирка, 

· нитки, 

· тонкая проволока, 

· клей ПВА, 

· водоэмульсионная краска, 

· гуашь, 

· скрепки, 

· зажимы, 

· крупа манная; 

    Основная хитрость состоит в угле среза. Несущая бумага достаточно толстая, что бы надрез приблизительно в 45 градусов был заметен. При этом элемент композиции отбивается от фона и других деталей композиции. В готовой работе это не бросается в глаза, но общее впечатление значительно улучшается. Особенно заметен эффект на двухслойной бумаге. Например, зелёный контур несущей бумаги будет хорошо заметен на фоне красной декоративной, акцентируя внимание на элементе. После вырезания к бумаге применяются различные техники для придания ей объёмной формы. При сборке композиции мы обычно не можем применять клей, подходящий для соединения плоских поверхностей, тогда в ход идёт двухсторонний скотч различной толщины 

	ля подъёма деталей на нужную высоту.
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 Приёмы работы
Приёмы ра                                                                                   


Таблица 1
	Название
	Изображение 

	Завитки. Нарезать полоски шириной 0,5-1,5 см и накрутить на карандаш или спицу.
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	Параллельные складки. Продавить линии на нужном расстоянии и прогнуть детали.
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	Криволинейные линии. Начертить произвольные линии и продавить поочерёдно с разных сторон. 
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	Круглые детали. Начертить несколько окружностей и продавить поочерёдно в разные стороны.
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   ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ — самый древний вид транспорта. 
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 Как минимум до появления трансконтинентальных железных дорог (вторая половина XIX века) оставался важнейшим видом транспорта. Даже самое примитивное парусное судно за сутки преодолевало в четыре-пять раз большее расстояние, чем караван. Перевозимый груз был большим, расходы на эксплуатацию — меньше.

   Водный транспорт до сих пор сохраняет важную роль. Благодаря своим преимуществам (водный транспорт — самый дешёвый после трубопроводного), водный транспорт сейчас охватывает 60—67 % всего мирового грузооборота. По внутренним водным путям перевозят в основном массовые грузы — строительные материалы, уголь, руду — перевозка которых не требует высокой скорости (здесь сказывается конкуренция с более быстрыми автомобильным и железнодорожным транспортом). На перевозках через моря и океаны у водного транспорта конкурентов нет (авиаперевозки очень дороги, и их суммарная доля в грузоперевозках низка), поэтому морские суда перевозят самые разные виды товаров, но большую часть грузов составляют нефть и нефтепродукты, сжиженный газ, уголь, руда.
Грузовое речное судно                                                     Круизное судно  
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Роль водного транспорта в пассажирских перевозках значительно снизилась, что связано с его низкими скоростями. Исключения — скоростные суда на подводных крыльях (иногда берущих на себя функцию междугородних автобусов-экспрессов) и суда на воздушной подушке. Также велика роль паромов и круизных лайнеров. Транспортные средства: суда  Пути сообщения: водная гладь морей и океанов, каналы, шлюзы.  
    Сигнализация и управление: маяки, буи. Транспортные узлы: морские и речные порты и вокзалы  
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ — самый быстрый и в то же время самый дорогой вид транспорта. 
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 Основная сфера применения воздушного транспорта — пассажирские перевозки на расстояниях свыше тысячи километров. Также осуществляются и грузовые перевозки, но их доля очень низка. В основном авиатранспортом перевозят скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а также почту. Во многих труднодоступных районах (в горах, районах Крайнего Севера) воздушному транспорту нет альтернатив.     

     В таких случаях, когда в месте посадки отсутствует аэродром (например, доставка научных групп в труднодоступные районы) используют не самолёты, а вертолёты, которые не нуждаются в посадочной полосе. Большая проблема современных самолётов — шум, производимый ими при взлёте, который значительно портит качество жизни обитателей расположенных рядом с аэропортами районов.
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   В настоящее время понятия авиация и воздушный транспорт фактически стали синонимами, так как воздушные перевозки осуществляются исключительно воздушными судами тяжелее воздуха. 
    Однако первые воздушные суда были легче воздуха. В 1709 году был запущен первый воздушный шар. Впрочем, воздушные шары были неуправляемы. К концу XIX века доминировать в воздухе стали огромные воздушные корабли — дирижабли. Их золотой век пришёлся на первую половину XX века, когда пассажирские дирижабли совершали регулярные перелёты между Европой и Америкой. Эпоха дирижаблей кончилась в 1937 году, когда прямо в аэропорту Нью-Йорка сгорел немецкий пассажирский дирижабль-лайнер «Гинденбург». В конце XX века возобновился интерес к дирижаблям: теперь вместо взрывоопасного водорода применяется инертный гелий, дирижабли хоть и много медленнее самолётов, но зато намного экономичнее. Тем не менее до сих пор сфера их применения остаётся маргинальной: рекламные и увеселительные полёты, наблюдение за дорожным движением. Дирижабли также предлагаются в качестве климатически приемлемой альтернативы самолётам.

   

[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


ВЫПИЛИВАНИЕ - приготовление разного рода орнаментов сквозным прорезыванием. 
В большом распространении выпиливание  различных предметов из тонких деревянных дощечек, так наз. ажурная работа. Инструментом служит тонкая пила, натянутая на станок - лобзик. Рисунок чертится прямо на дереве или на тонкой бумаге, которая наклеивается на дерево. Закрепивши дощечку, вырезают рисунок, двигая пилу по возможности вертикально; приготовивши отдельные части предметов, их обчищают стеклянною бумагою, полируют и собирают в одно целое. Вместо лобзика употребляются разнообразные выпиливающие станки. Выпиливание производится и из тонких металлических пластинок (латунных, серебряных и тому подобных), слоновой кости и др.
[image: image112.jpg]


Выпиливание из дерева — один из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства, доступного многим. Мастера - выпиловщики создают удивительные узоры и рисунки на дереве, а также изготавливают причудливо оформленные изделия, украшающие наш быт.  Еще в старину русские искусные выпиловщики, граверы и резчики создавали многие замечательные произведения искусства. 
   Художественное выпиливание лобзиком развивает требовательность к себе, точность и аккуратность в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые навыки владения многими инструментами. 
   В рисунках изготовляемых предметов могут быть использованы узоры и рисунки народных мастеров, мотивы из прошлого народа, народных сказок, а также тематические рисунки с отображением событий и дел настоящего времени.
   Научиться выпиливать из дерева не представляет особой сложности. Выпиливанием занимаются не только дети, а также и взрослые. Для многих это занятие является культурным развлечением в свободное время, заполняет досуг, и каждый выпиливающий, изготовив ту или иную вещь, получает внутреннее удовлетворение. 
   Сперва следует изготовлять предметы по рисункам, которые предлагаются специальными альбомами для выпиливания, в дальнейшем вы сможете проявлять самостоятельную изобретательность в составлении рисунка и изготовлении нужных для вас вещей. Выпиливанием можно изготовить самые разнообразные ажурные и полезные вещи: шкатулки, полочки, ларцы, рамочки, чернильные приборы, абажуры, карандашницы вазочки и т. п. Выпиленными деталями можно украшать домашнюю мебель в виде накладок, филенчатых вставок в дверцы шкафов, буфетов, тумбочек и других предметов.
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     Что нужно для работы
    Все, что описано ниже, понадобится для всех изделий; 

Инструменты и приспособления
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   К основному инструменту относится лобзик с лентой для пиления. Купите сразу много ленты, так как иногда она рвется и подлежит замене. Чтобы закрепить ленту в лобзике, отвинтите барашковые винты, которые расположены сверху и снизу на лобзике. Винты часто бывают очень крепко закручены, поэтому используйте ключ для барашковых винтов.   Теперь вставьте новую ленту в зажимы. При этом зубчики должны оказаться снаружи и указывать вниз. Затем снова закрутите винты. В качестве опоры для пиления по возможности приобретите маленький специальный столик, который можно закрепить на рабочем столе с помощью струбцины. При этом паз и отверстие столика должны выдаваться над рабочей поверхностью. Ту деталь, которую вы будете выпиливать, положите над отверстием и ведите ленту пилы через отверстие.
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   После пиления дерево обрабатывается куском пористого металла, который особенно хорошо подходит для кромок, но также и для поверхностей. Конечно, в качестве замены можно использовать пробковый брусок, обернутый наждачной бумагой, или, как говорят мастера, шкуркой. Шкурка должна быть крупной (120) или немного меньшей зернистости (240).

   Если вам нужно выпилить форму, находящуюся внутри, понадобится электрическая или ручная дрель. Дрелью также нужно просверлить отверстия для подвешивания моделей.
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   У вас всегда должны быть наготове карандаш, линейка и клей. Для закрепления соединительных деталей, которые нужны для того, чтобы фигурки не падали, помимо клея для де рева и струбцин понадобятся гвоздики, которые забиваются маленьким молоточком. Соединительная деталь всегда закрепляется вдоль длинной кромки по заштрихованным линиям между обеими деталями.
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    Если вы часто выпиливаете, вам очень поможет лобзиковый станок, который, однако, довольно дорог. Речь идет об электрическом станке, который позволяет выпиливать из дерева толщиной 50 мм. Ручной же лобзик берет дерево толщиной не более 20 мм. Если толщина больше, может пострадать точность выполнения работы. Давать пользоваться лобзиковым станком детям ни в коем случае нельзя, так как лента пилы открыта.
Краски, лак и карандаши
   Для окраски готовых работ существует большой выбор различных красок, у каждой есть свои преимущества и недостатки.
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   Вам для работы будет достаточно основных цветов, красного, желтого, черного и белого. Варианты смешивания даны для каждой отдельной фигуры, но вы можете купить готовую смесь. В качестве палитры для смешивания красок подойдут старая фаянсовая тарелка, крышка от банки или бумажная тарелка.
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   Очень важно при раскрашивании, чтобы каждый цвет успевал высыхать перед нанесением другого тона, только так вы можете избежать смешения цветов.
     Наиболее удобны по цене дисперсионные краски, которые продаются в маленьких баночках в хозяйственных магазинах. С их помощью можно красить практически все материалы, начиная с бумаги и дерева и заканчивая камнем. Дисперсионные краски хорошо смешиваются друг с другом, и их можно разбавлять водой для получения пастельного тона, кроме того, они весьма экономичны и быстро сохнут. У дисперсионных красок есть такое свойство: поверхность остается влажной на вид и фигуры приобретают особый блеск, который в других случаях даже наносится специально.

    Для небольших участков фигуры можно использовать специальные карандаши, которые растворяются в воде, как акварельные краски. Но такие карандаши очень дорогие, поэтому покупку стоит производить только в том случае, если вы будете пользоваться ими в дальнейшем как акварелью. В противном случае маленькие участки можно раскрашивать обычными цветными карандашами или фломастерами.     

   Особенно хорошо подойдут фломастеры черного и белого цвета для обрисовки контура фигуры. Фломастером можно легко провести тонкую линию, что не всегда удается сделать кисточкой.
Кисточки
   Для разрисовки больших поверхностей приготовьте узкую и широкую плоские кисточки.   
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    Для маленьких поверхностей лучше использовать круглую кисточку, которая в сухом состоянии заостряется. Если этого не происходит, поменяйте кисточку, иначе вы не будете довольны результатом. Выбирайте всегда кисточки из синтетического материала, ибо кисточки из натурального волоса недолговечны и плохо держат форму.   
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Для того чтобы ваши кисточки долго сохранялись в рабочем состоянии и радовали вас, необходимо соблюдать следующие два правила:
1.   Сразу же после раскрашивания вымыть кисточку.

2.  Сушить и хранить кисточки только волосом вверх.
Перевод рисунка
Для перевода рисунка на дерево существует множество способов.

· Скопируйте рисунок и вырежьте его по контуру. 
· Прикрепите кнопками рисунок к фанерке или приклейте распыляющимся клеем. 
· Выпилите контуры.
· Перенесите внутренние рисунки. 
    Если вы не хотите рисовать от руки, воспользуйтесь калькой, лучше взять не чертежную, а ту, что для выкроек. Она практически не изнашивается и может быть использована многократно. Такая бумага продается с односторонним желтым или оранжевым напылением. Для перевода рисунка бумага должна цветной стороной лежать на дереве, тогда получится отпечаток.   С рисунком на кальке и калькой для выкроек вы можете поступить следующим образом: кальку для выкроек положить между фанеркой и чертежной калькой, при этом контуры и внутренние линии отпечатываются. Если у вас под рукой нет кальки для выкроек, можно перенести линии фигурки с чертежной кальки с помощью ручки или мягкого карандаша на деревянную поверхность. В этом случае линии не очень заметны, но все равно достаточно видны для работы.

  

Как выпиливать
[image: image119.jpg]



    Даже если вы «неталантливый» мастер или мастерица, никаких сложностей с выпиливанием лобзиком у вас не возникнет, это действительно просто:

· положите дощечку с нанесенными контурами на столик для выпиливания, 
· при выпиливании ведите лобзик равномерными движениями вперед-назад с легким нажимом, 
· при этом держите лобзик по возможности горизонтально.
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Если вы должны выпилить внутренний контур, сначала необходимо его подготовить. Для этого:

· просверлите отверстие, отступив на 1 см от кромки контура, который позже будет вырезан. 
· освободите ленту пилы с одного конца, 
· проденьте в отверстие и снова закрепите, 
· протяните ленту пилы сквозь щель рабочего стола к отверстию в центре, когда внутренняя деталь выпилена, необходимо снова открепить ленту и вытащить лобзик, 
· после внутренних контуров выпиливайте фигурку по внешним контурам. 
Следующий этап
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   Когда все выпилено и просверлены необходимые отверстия, можно отшлифовать изделие. Используйте для этого сначала грубую, затем более деликатную наждачную бумагу. Начните с лицевой и изнаночной стороны фигуры. Шлифуйте до тех пор, пока поверхность не станет действительно гладкой. Последняя шлифовка производится по направлению узора дерева. Но будьте внимательны: не сотрите внутренние контуры, иначе придется снова наносить их. В завершение изделие шлифуется и по кромкам. Соедините детали и начинайте раскрашивать.
Основные материалы и инструменты для выпиливания лобзиком
· Фанера, толщина 8 мм                   

· Клей для моделирования 

· Клееное дерево (ель),                 

· Столярный клей 

· толщина 18 мм 

· Металлические гвоздики 

· Лобзик 

· Молоток Ленты для лобзика 

· Карандаш 

· Ключ для барашковых болтов                                  

· Линейка 

· Столик для выпиливания          

· Краски и кисти с палитрой 

· Струбцина                                  
· Цветные и контурные карандаши  

· Наждачная бумага 

· Чертежная калька 

· Электрическая или ручная дрель                                          

· Калька для выкроек 
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ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ - предназначенный для перевозки, перемещения тяжестей. Грузовые такси. 
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   25 апреля 1828 г. французский изобретатель Онесифор Пекъе получил патент на построенный им паровой самоход-грузовик. Автомобиль был оснащен дифференциалом с коническими шестернями и рулевым механизмом с трапецией.  
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   Современный грузовой автомобиль может перевозить до 30 т груза.  

Первоначально на развитии грузовиков отразилась малая надежность ранних легковых автомобилей. Фабриканты чаще всего заменяли заднюю часть пассажирского кузова большой легковой машины ящиком и создавали таким образом фургончики на колесах, обладавшие теми же ходовыми свойствами, что и базовая легковая модель. Но если легковой автомобиль успешно соревновался с конной пролеткой в скорости и экономичности, то фургон на его базе уступал конному. К тому же объем кузова был небольшим.
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   Положение изменилось лишь в начале XX в. Автомобилестроители создавали машины все большей грузоподъемности. От легкового автомобиля в них сохранялись только общая схема и двигатель. Грузовики приобрели большую площадь кузова, массивную ходовую часть, двойные задние колеса, сплошные резиновые шины вместо пневматических. Несмотря на примитивность первых грузовых автомобилей, они уже значительно превосходили гужевую повозку по скорости, а легковую машину — по отношению массы полезной нагрузки к массе конструкции. Так начался век грузового автомобиля.    
ПЕРВЫЕ ИЗ СЕМЕЙСТВА ГРУЗОВИКОВ
    В 1891 г. фабрикант Готлиб Даймлер и его партнер Вильгельм Майбах в очередной раз объединили свои усилия с целью создания моторизированной тележки, на которой можно было бы перевозить грузы. 
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                   Модернизированный грузовик Даймлера. 1914 г
   В 1896 г. Даймлер в одном из рекламных проспектов предложил покупателям свой первый грузовой автомобиль.

   К сожалению, данных о количестве первых выпущенных грузовых автомобилей не сохранилось. Известно лишь, что покупателям предлагалось четыре модели различной грузоподъемности — 1500, 2500, 3750 и 5000 кг. Ни одной подобной машины до нашего времени не сохранилось, однако по имеющимся в архивах «Мерседеса» изображениям и чертежам инженерам удалось построить копию первого грузовика.
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   Интересен тот факт, что первый грузовик имел уже не ручной, а ножной тормоз, который воздействовал не на колеса, а на трансмиссию. Среди материалов, применявшихся при изготовлении автомобиля, преобладало дерево, из которого были сделаны рамы, колеса и кузов.

   Прошло немало времени, прежде чем грузовые машины в полной мере заявили о себе. Во многом этому способствовал отчет Лейланда, опубликованный в 1913 г., в котором доказывалось, что эксплуатация гужевого транспорта по сравнению с 4-тонным грузовиком обходится в шесть раз дороже.
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                              Грузовой автомобиль 20-х гг. XX в.

   

    Ежедневно грузовые автомобили перевозят 70 кг товаров на каждого жителя Европы. В целом это составляет 13 млрд. тонн грузов, которые впоследствии покупаются, продаются и перепродаются либо используются по назначению. Сегодня грузовой автомобильный транспорт является одной из жизненно важных основ экономики, с помощью которой осуществляется связь между производителями и теми, кто нуждается в их продукции.
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                                         Автомобиль «Вольво».
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ГУЖЕВОЙ - конный, производимый живой тягой  транспорт. Гужевые перевозки.
 
Два вола и одна лошадь в одной упряжке. Использование животных для перевозки людей и грузов известно с древних времён. Люди могут ездить на некоторых животных верхом или запрягать поодиночке или группами в повозки (телеги, обозы) или сани для перевозки грузов или пассажиров, либо навьючивать их. В качестве транспортных средств использовались: лошади, волы, слоны, верблюды, ламы, собаки. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ - относящийся к железной дороге. Железнодорожные службы.

Железнодорожный транспорт был одновременно и продуктом, и мотором промышленной революции. Возникнув в начале XIX века (первый паровоз был построен в 1804 году), к середине того же века он стал самым важным транспортом промышленных стран того времени.  
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Модель первого российского паровоза, построенного механиками отцом и сыном Черепановыми в 1833 г.

 

     К концу XIX века суммарная длина железных дорог перевалила за миллион километров. Железные дороги связали внутренние промышленные районы с морскими портами. Вдоль железных дорог вырастали новые промышленные города. Однако после Второй мировой войны железные дороги начали терять своё значение. На грузовых перевозках она не выдерживала конкуренции автомобильного транспорта, на пассажирских — самолётов (на больших расстояниях) и личного автомобиля (на коротких расстояниях). Однако коллапса железных дорог, как предсказывали многие в пятидесятых-шестидесятых годах, не произошло. Железные дороги имеют много преимуществ — высокую грузоподъёмность, надёжность, сравнительно высокую скорость. Сейчас по железным дорогам перевозят самые разные грузы, но в основном — массовые, такие как сырьё, сельхозпродукция. Введение контейнеров, облегчающих перегрузку, также повысило конкурентоспособность железных дорог. На сегодняшний день самой длинной протяженностью железных дорог обладают США, а самой густой сетью (км железной дороги на квадратный км территории) обладает Германия.  
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     Более того, начиная с последнего десятилетия XX века железные дороги переживают своеобразный ренессанс. Сначала в Японии, а теперь и в Европе была создана система скоростных железных дорог, допускающих движение со скоростями до трёхсот километров в час. Такие железные дороги стали серьёзным конкурентом авиалиний на небольших расстояниях. По-прежнему высока роль пригородных железных дорог и метрополитенов. Электрифицированные железные дороги (а к настоящему времени большинство железных дорог с интенсивным движением электрифицировано) намного экологичнее автомобильного транспорта. Наиболее электрифицированы железные дороги в Швейцарии (до 95 %), в России же этот показатель доходит до 47 %.

     Специализированная лёгкая железная дорога, применяемая в качестве городского пассажирского транспорта, называется трамваем.
Транспортные средства: локомотивы и вагоны.
Пути сообщения: железнодорожный путь, мосты, тоннели.
Сигнализация и управление: железнодорожная сигнализация.  
Транспортные узлы: железнодорожные станции и вокзалы.  
Энергетическое обеспечение: контактная сеть и тяговые подстанции (на электрифицированных ЖД), пункты заправки и экипировки локомотивов. 
ИГЛА - швейная принадлежность — заострённый металлический стержень с ушком для вдевания нити. Вообще предмет такой формы, заострённый с одного конца, колющий. 


Игла и шило — ближайшие родственники. Острые, стальные, они предназначены для того, чтобы прокалывать материал. 
Появились они очень давно. Первобытный человек сшивал звериные шкуры, прокалывая их костями животных и рыб. 
Когда же осколками кремня (очень твердого камня) в иглах высверлили ушки,  получились иглы.

   Через много тысячелетий на смену костяным иголкам пришли бронзовые, потом железные. На Руси, случалось, ковали и серебряные иглы.

   Около шестисот лет назад арабские купцы завезли в Европу первые стальные иглы. Нитки вдевали в их загнутые колечками концы. 
   Где у иголки ушко? Смотря у какой. У обычной — с тупого конца, у машинной — с острого. Люди без иголки обойтись не могут. Игла — это настоящая помощница, и поэтому славят ее в стихах и песнях, не забывают в пословицах, поговорках и загадках.

  
     Булавка такая же острая, как игла, только нитку в нее не вдеть, и служит она для временного скрепления деталей.

    Самым древним родственником булавки были, по всей видимости, шипы растений. Не случайно в некоторых языках слово  булавка происходит от латинского   шип или  колючка.
   У маленькой булавки богатая история. Делали их из костей рыб и животных, из камня и металла, оформляли драгоценностями, ведь раньше булавки использовались больше для украшения, чем для скрепления.

   В том виде, в каком мы их знаем, булавки стали производить в конце XV века. Тогда они были такой ценностью, что набор булавок считался достойным подарком к празднику. И до сегодняшних дней сохранилось у людей бережное отношение к иголкам и булавкам, их стараются не терять и всегда убирают на место.
     

ИНСТРУМЕНТ - орудие для работы. 

КАРАНДАШ - письменная принадлежность — деревянная палочка со стержнем из смеси глинистой массы с графитом. 

Слово карандаш произошло от тюркского кара — черный и таш — камень. В старину таких карандашей, как сейчас, не было. Школьники писали мелом или свинцом, художники рисовали   серебряной   палочкой.   Ее   вкладывали   в   кожаную трубочку, а когда палочка стиралась, приходилось кожу на трубочке срезать, затачивать, совсем как сейчас. Свинцовая палочка оставляет на бумаге серый, неясный след, поэтому триста лет назад свинец заменили графитом. 
    Графит — ближайший родственник угля. Он такой же черный, и добывают его глубоко под землей в шахтах. 
     Но одного графита для изготовления карандаша мало, нужны еще заготовки из дерева. Самая лучшая одежда для карандаша получается из кедра. Палочка из кедра не лохматится под ножом, не упрямится, режется ровно и гладко. Внутрь этой палочки и вкладывают графит. Чтобы сделать карандаш, кроме графита, дерева нужна еще глина. Она делает графитный стерженек прочнее и тверже. Чем больше примешать глины, тем тверже будет писать карандаш. 
Все карандаши, поэтому разделяют по   твердости:

· твердый (Т; Н);

· средний (ТМ; НВ);

· мягкий (М; В).

Дерево,   графит,   глина  —   это  еще  не  все.   В  графитную массу  добавляют жир и клей, для того чтобы грифель легче ходил   по   бумаге   и   оставлял   яркий   след.   Для   карандаша нужен еще цветной лак. Ведь карандаш должен быть красивым.

    Для  изготовления цветных карандашей используют мел и цветные  пигменты.

КИСТЬ - укреплённый в рукоятке пучок ровных щетинок, волосков для нанесения на поверхность краски, клея, лака. Кисти для акварели, для масла. Малярная.
     Когда древний человек начал рисовать, у него, конечно, не было никаких специальных инструментов. Он высекал изображение с помощью каменного топора, рисовал глиной, камнем. Сначала инструментом были собственные пальцы, затем палочка, пучок травы. На изобретение кисточки, скорее всего, натолкнуло человека перо птицы. До сегодняшних дней некоторые народные мастера используют для росписи гусиное перо. И наконец, появилась «бабушка» сегодняшней кисточки. Была она невзрачной на вид — на палке привязанный пучок конского волоса, но это была уже кисточка.

КЛЕЙ - Липкий затвердевающий состав для плотного соединения, скрепления частей чего-нибудь. Канцелярский. Столярный.
КЛЕЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
С помощью клея можно выполнять самые разнообразные поделки и их оформление. Обычно это всевозможные аппликации и объемные изделия (игрушки, сувениры, наглядные пособия).

Работа с клеем требует особой аккуратности, иначе изделие теряет свою привлекательность. Старайтесь соблюдать нехитрые правила работы с клеем, и ваше изделие всегда будет выглядеть замечательно. 

ПРАВИЛА РАБОТЫ С  КЛЕЕМ
· С клеем всегда работают на клеенке или газете, чтобы не испачкать стол.

· Под каждую новую деталь необходимо подкладывать чистый лист бумаги или газеты, чтобы не повредить ее лицевую сторону.

· Клей всегда наносят на более тонкую бумагу, так как она быстрее намокает.

· Клей наносят на деталь тонким равномерным слоем и разглаживают от середины к краям, при этом удаляются излишки клея и пузырьки воздуха. Особенно тщательно промазываются края детали.

· Кисть для нанесения клея должна быть соразмерна деталям. Для больших площадей можно применять даже одежную щетку.

· Плоские изделия после оклеивания необходимо подсушить и положить под пресс.

· Мелкие детали можно намазывать клеем, используя способ «от доски». 
· На слой клея, намазанного на доску изнаночной стороной, укладывают детали, которые с помощью иглы или пинцета переносят на изделие или фон.

ЛИНЕЙКА - планка для вычерчивания прямых линий, для измерений. Масштабная линейка.

Было время, когда длину измеряли веревочкой, величи​ной ступни (фут, пядь), длиной пальцев (дюйм), величиной   локтя (ярд), саженью (расстояние от подошвы левой ноги до  кончиков пальцев поднятой вверх правой руки, наискосок). Все измерения при этом, конечно, были приблизительными. С  1791 года  люди многих стран условились считать метром одну десятимиллионную часть от четверти длины того меридиана, который проходит через город Париж.      

    Само слово метр произошло от греческого мера — точная мера длины. Тогда же был выполнен образец метра — узкая тонкая ли​нейка из драгоценного металла, который называется плати​ной. Платина для эталона была выбрана потому, что этот металл меньше других укорачивается и удлиняется от воздействия холода и жары. Сейчас этот старый образец метра заменен более точным сплавом двух металлов — платины и  иридия. По этой мерке были изготовлены 30 одинаковых метров. По жребию их выдали для хранения в различные государства. Один из 30 образцов находится в России, в Палате   мер   и   весов.

От метра ведут свое начало другие меры длины:

километр —1000 таких метров; 
сантиметр — сотая часть метра;

миллиметр — тысячная доля метра;   
микрон — миллионная долька метра.

     В километрах измеряются большие расстояния между горо​дами, сантиметры и миллиметры используются при вычерчива​нии  различных  фигур  на бумаге,   а крошечные  микроны  — помощники   инженеров  и  ученых   при   выполнении  самых  точ​ных измерений.

    
   Все измерения дома и в школе производятся с помощью линейки. Линейка всегда должна быть под рукой. Школьная линейка может быть деревянной, пластиковой или металличес​кой. На ней нанесены меры длины — сантиметры, обозначен​ные цифрами начиная от нуля и дальше, и миллиметры, де​ления которых расположены внутри каждого сантиметра

    У обычной линейки много родственников.   

 Ее брат уголь​ник состоит из целой семейки линеек — папы, мамы и ре​бенка, соединенных в виде треугольника. Его применяют для проведения горизонтальных (а), вертикальных (б) и наклонных (в) линий с помощью угольников можно построить некоторые углы. В работе чаще всего применяются угольники с углами 90, 45, 45о   и 90,30,60о.


Большая линейка в виде буквы «Т»называется рейсши​ной. Маленькой частью она упирается в край чертежной доски, а длинной ножкой-ли​нейкой двигается по листу бу​маги. Такая линейка — неза​менимая помощница любого конструктора и чертежника. Линии, которые выполняют с ее помощью, будут параллель​ны друг другу.

     Для    измерения    в   столярных    работах      используется складной    метр  -  метровая линейка, которую складывают для  удобства  в хранении.

     Для этих же целей служит рулетка — линейка из тонкого металла, свернутого рулоном, который спрятан  в специаль​ной  коробочке.
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HИTОЧHOE СОЕДИНЕНИЕ – соединение деталей между собой с помощью ниток.

   Этот способ используется в переплетных работах, тех случаях, если под рукой нет клея, или для декоративного оформления  изделия.

   Перед сшиванием бумагу прокалывают шилом по заранее размеченным точкам.

   Можно просто сшивать детали иглой с ниткой.
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 Можно  использовать  элементы  плетения,   предварительно проколов шилом отверстия в соединяемых деталях.

НОЖНИЦЫ - режущий инструмент из двух раздвигающихся лезвий с кольцеобразными ручками. Портновские, садовые, маникюрные, медицинские. Овечьи (для стрижки овец). Машинные (машина для резки металла).
Конечно, каждый из вас даст правильный ответ на загадку «Два конца, два кольца, посередине гвоздик».

   Говорят, что ножницы, без которых сегодня мы не можем представить своей жизни, появились впервые в Италии. Неизвестно, является ли эта страна их настоящей родиной, но до того времени подобного орудия не было еще нигде.

   Раньше, когда требовалось что-нибудь разрезать, брали нож, но приблизительно три с половиной тысячи лет назад один мастер соединил ручки двух ножей пружинящим мостиком, и получились первые ножницы.  

    Древние ножницы не походили на современные: у них два клинка соединены посередине не гвоздем, а кривой гибкой пластиной, что было не совсем удобно. А больше тысячи лет назад другой человек придумал заменить мостик гвоздиком, и родился замечательный инструмент. В арабских странах ножницы приобрели современную форму: два раздвигающихся лезвия с кольцеобразными ручками.

    Главная особенность этого инструмента заключается в том, что в основе его действия лежит рычаг. Прикладывая к его ручкам сравнительно небольшую силу, мы получаем на рабочей части силу очень значительную.

   Рычажной инструмент позволяет человеку легко перекусывать проволоку, резать металлические листы, кроить платье. Ножницы используются всюду: и в слесарной мастерской, и в хирургическом кабинете, и в гараже, и в депо, и на космическом корабле, и на швейной фабрике и, конечно, в школе, на уроках труда. 
   В настоящее время существует большое разнообразие ножниц: бытовые, портновские, садовые, маникюрные, медицинские, овечьи и многие другие, без которых человеку не обойтись.  
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ПЛЕТЕНИЕ - соединение в одно целое, изготовлять  венок, корзину.

СОЕДИНЕНИЕ ПЛЕТЕНИЕМ.  Для плетения используют бумагу самую разную по качеству. Учитывать при работе необходимо в основном три важных свойства бумаги — гибкость, прочность и толщину.
ПЛЕТЕНИЕ И3 ПОЛОС 
   На полосках проще всего понять принцип плетения, поэтому не торопитесь переходить к следующему этапу плетения.

Самым распространенным является шахматное плетение. Научитесь его выполнять, потому что именно оно лежит в основе многих изделий.

ШАХМАТНОЕ ПЛЕТЕНИЕ
    Заготовьте, например, 12 полосок бумаги. Это легко сделать, разметив квадрат с величиной сторон 12 см. В этом случае ширина полос будет равна одному сантиметру. Не спешите нарезать бумагу на полоски. Гораздо удобнее работать переплетая блоки по 6 полосок. Для этого с одной стороны полоски до конца не разрезают.

    Во время плетения блоками полоски не будут распадаться. Следите за тем, чтобы полоски бумаги плотно, без промежутков, прилегали друг к другу.

ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
   Очень часто при изготовлении игрушек или наглядных пособий встает задача выполнения подвижных персонажей и действующих моделей. Для выполнения подвижных соединений можно использовать различные приспособления, которые проводят через скрепляемые детали, предварительно проколотые шилом.
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   Перечислим распространенные приспособления для получения подвижных соединений.
Наиболее часто применяется проволочное соединение «улитка». Такое название оно получило потому, что проволока в местах крепления укладывается в виде плоского спирального круга, напоминающего домик улитки.
Для соединения деталей можно использовать пус​той стержень шариковой ручки, который нужно оп​лавить с двух сторон.
Можно соединять и дета​лями конструктора.
РАЗМЕТКА – технологическая  операция, нанесение  на  заготовку  точек  и  линий, указывающих  контуры, подлежащие  механической  обработке  поверхностей, операция нанесения на бумагу или картон контурных линий выкройки, деталей, места прорезей, сгибов, клея и Т.п.


Разметка материала
Размечают материал во всех случаях, когда из него хотят вырезать какую-нибудь деталь по чертежу или хотя бы отделить (отрезать, отпилить) кусок нужного размера. 


Рис. Инструменты и приспособления для измерения и разметки:
1 — линейка масштабная; 2— карманная рулетка; 3 — треугольник ученический; 4 — угольник столярный; 5 — угольник слесарный; 6 — циркуль; 7 — транспортир.
Бумагу, картон, фанеру, бруски и доски размечают мягким черным карандашом. Пригоден для этой цели, например, школьный карандаш «Пионер» или еще более мягкий. Карандаш с твердым графитом оставит на материале вдавленный след, что иногда нежелательно. След химического карандаша трудно счистить, он растворяется в жидкостях и окрашивает материал. Поэтому химическим карандашом для разметки никогда не пользуются. Неудобны и цветные карандаши: у них толстые грифели, которые оставляют широкие линии.
При переводе рисунков для выпиливания на фанеру, наоборот, лучше брать твердый карандаш. Его легче заострить, им удобнее обводить тонкие линии рисунка, след от твердого карандаша на копировальной бумаге получается четкий.
При разметке деревянного бруска или доски (но не фанеры) вместо карандаша можно пользоваться шилом.
Жесть и другие металлы в листах размечают металлической чертилкой, которую вполне можно заменить острым гвоздем, шилом, обломком вязальной спицы и другим заостренным прутком. Любая чертилка оставляет ясный след на поверхности жести.

Прямые линии размечают по линейке. Сначала линейку ставят на материал ребром, отмечают карандашом крайние точки. Затем линейку кладут плашмя и проводят по ней линию между намеченными точками. Карандаш прижимают к ребру линейки и держат почти перпендикулярно, с очень небольшим наклоном. Так же работают и чертилкой.
Прямую линию на длинной доске можно наметить способом, которым пользуются плотники. Тонкий шнурок натирают мелом. Один конец его закрепляют на доске, например, шилом. Второй конец, туго натянув, держат рукой. Пальцами другой руки слепка оттягивают шнурок кверху и сейчас же отпускают. Он ударяет по доске и оставляет на ней четкую меловую линию. Удобнее такую разметку производить вдвоем, держа в руках оба конца шнура. Вместо мела его можно натереть кусочком древесного угля.
Проводя разметочную линию по доске, листу бумаги или фанеры, необходимо следить, чтобы линия прошла не косо, а строго параллельно или перпендикулярно одной из кромок доски или листа. Проверить, правильно ли легла линия, можно, измерив расстояние до параллельной кромки на обоих концах линии.
Если необходимо вырезать из какого-нибудь материала прямоугольник, то сперва проводят по линейке одну из сторон его — вертикальную или горизонтальную линию. Затем, приложив к этой линии треугольник одним из катетов, по второму катету чертят перпендикулярную линию. Все прямые углы разметки обязательно проверяют угольником. Это особенно важно, когда размечается развертка картонной коробки или геометрической фигуры. Малейшая ошибка приведет к перекосу коробки.
Острые и тупые углы размечают по транспортиру.

По линейке проводят прямую линию и отмечают на ней точку, откуда хотят провести косую линию, чтобы образовался угол. Транспортир накладывают так, чтобы середина нижнего края его легла на намеченную точку. У верхней дуги транспортира ставят вторую точку — у деления, соответствующего размечаемому углу. После этого транспортир убирают, а между намеченными точками проводят прямую линию, продолжив ее до необходимой длины.
На рисунке или чертеже величина угла иногда не обозначается цифрами. Измерить ее можно тем же транспортиром.

Кривые линии проводят по изогнутым рейкам. Тонкую рейку изгибают по чертежу и в таком виде слегка закрепляют двумя-тремя гвоздями или булавками на размечаемом материале. По рейке проводят линию карандашом.

Можно разметить кривые линии иначе: по сетке сделать на бумаге в натуральную величину чертеж и перевести его через копировальную бумагу на дерево — так же, как переводятся рисунки для выпиливания. К этому же чертежу потом прикладывают для сверки готовые детали.
Окружности проводят циркулем. Если же надо начертить большую окружность и размер циркуля недостаточный, пользуются самодельным кругорезом. В этом случае в отверстие кругореза вместо ножа вставляют кончик карандаша или шило. Есть еще более простой способ разметки больших кругов на фанере: в центре забивают гвоздь, к нему привязывают нитку (не затягивают ее туго), а к другому концу ее — карандаш. Длина нитки берется равная радиусу окружности. Нитку натягивают и чертят окружность.
Надо научить ребят пользоваться циркулем и в других случаях. Например, при помощи циркуля легко разделить пополам, точно посредине, прямую линию. Для этого достаточно из крайних точек провести две дуги одинакового радиуса — больше половины линии. Точки пересечения дуг соединяют по линейке прямой вертикальной линией. Она пройдет перпендикулярно горизонтальной линии и разделит ее на две равные части.
Иногда требуется вырезать из картона, фанеры или жести несколько одинаковых фигур. Лучше всего для этого вырезать из картона выкройку — шаблон — такой фигуры, а затем прикладывать ее к материалу и обводить карандашом. Все фигуры получатся одинаковые.
Размечать всякий материал надо экономно, чтобы получилось как можно меньше отходов и облегчалась работа. Например, отрезать небольшой прямоугольник от листа картона или фанеры следует в углу этого листа, где достаточно сделать два прореза, а не в середине, где потребуется сделать три или четыре прореза и могут остаться ненужные полосы картона.
Каждую изготовленную деталь обязательно проверяют: соответствует ли она чертежу по форме и размерам, правильно ли срезаны ее углы, плотно ли она прилегает к другим деталям и т. д. Для проверки пользуются теми же измерительными и разметочными инструментами: линейкой, угольниками, циркулем.
Только после тщательной проверки всех деталей их соединяют вместе, чтобы получилась задуманная вещь. 
Рис.  Приемы измерений и разметки: 
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1. — как установить линейку при измерении; 
2. — измерение толщины проволоки; 
3. — остро отточенный карандаш для разметки;
4. — разметка прямой линии шнурком;
5. — разметка под прямым углом с помощью столярного угольника; 
6. — разметка угла по транспортиру;
7. — как провести кривую линию при помощи изогнутой рейки;
8. — вычерчивание большой окружности с помощью нитки;
9. — деление при помощи циркуля прямой линии пополам.

СУВЕНИР -  (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет, предназначенный напоминать о чём-то, например, о посещении места паломничества туристов, музея и так далее.

    Сувениры несут колорит места, в котором они были произведены и приобретены. Это может быть эмблема города, изображение памятного места, объект культуры. Они часто продаются в специализированных магазинах и палатках. Бывают как крайне некачественные сувениры, не обладающие художественной ценностью, так и качественные образцы, предметы искусства. Некоторые виды «сувениров» запрещено вывозить из страны.

   История сувениров уходит корнями в глубокое прошлое человечества. Первые прототипы бизнес сувениров появились еще в Древнем Египте. Они были обнаружены при раскопках гробниц и развалин древних городов. Среди найденных артефактов часто встречаются статуэтки с изображениями, которые представляли собой аналоги современных логотипов. Такие знаки ставились также на глиняные кружки и горшки. Еще десятки тысяч лет назад люди стали дарить подарки, но не друг другу, а… своим умершим.   

    Древние люди считали, что жизнь после смерти существует, и умершему понадобятся многие вещи, которыми он пользовался в этом мире: оружие, посуда, хозяйственная утварь и многое другое. Также в древнем Египте принято было задабривать подарками и сувенирами богов.

   Подарки для важных гостей использовались во времена древней Руси. Целой индустрии по производству сувенирной продукции в промышленных масштабах тогда еще конечно не существовало, однако можно с уверенностью сказать, что сувениры существуют уже не первую тысячу лет.

   Как правило, первые сувениры были глиняными, металлическими или деревянными - т. е. в ход шли наиболее популярные подручные средства. 
   

   
1890-е годы. Первые матрёшки. Произвёл токарь В. П. Звёздочкин, расписаны художником С. В. Малютиным.
    Сувениры - семейная реликвия - передавались детям и внукам. На протяжении столетий менялись значение и функции сувениров. И вот уже в ХIХ веке широкую популярность получают сувениры - медальоны, связанные с каким-либо человеком и романтическими чувствами по отношению к нему. Такие сувениры пользовались огромной популярностью, особенно в аристократическом обществе.

  Первым рекламным сувениром считается календарь, который в 1845 был подарен американским предпринимателем нескольким своим клиентам. Главной его особенностью, которая и превращала обычный календарь в рекламный сувенир, была надпись, которая содержала контактные данные предпринимателя. Использоваться стали не только календари, но и другие иной раз даже не совсем обычные вещи. Например, в конце 18 века рекламными сувенирами служили даже такие предметы как попоны для лошадей и щупы для измерения остатка бензина в топливном баке. Более популярными были, конечно, традиционные календари, ручки и записные книжки с фирменной символикой, которые с успехом используются в этих целях и в настоящее время.

   В начале XX столетия рекламные сувениры стали очень распространенным явлением во всем мире, в том числе и в России. Ими часто были наполнены кожаные портфели деловых людей того времени.    

    И на сегодняшний момент многие отечественные фирмы уже во всю используют сувенирку для достижения своих целей. Больше всего развита в этом отношении Москва, затем Санкт-Петербург, но быстрый рост этого сегмента рекламного рынка наблюдается по всей России.
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ТЕХНИКА – (др. греч τεχνικός от τέχνη — искусство, мастерство, умение) — это общее название различных приспособлений, механизмов и устройств, не существующих в природе и изготовляемых человеком. Созданных  для  осуществления  процессов  производства.

Назначение техники
     Основное назначение техники — избавление человека от выполнения физически тяжёлой или рутинной (однообразной) работы, чтобы предоставить ему больше времени для творческих занятий, облегчить его повседневную жизнь.

    Различные технические устройства позволяют значительно повысить эффективность и производительность труда, более рационально использовать природные ресурсы, а также снизить вероятность ошибки человека при выполнении каких-либо сложных операций.

    Задачи техники:

· Создание материальных и культурных ценностей

· Производство, преобразование и передача различных видов энергии
· Сбор, обработка и передача информации
· Создание и использование различных средств передвижения
· Поддержание обороноспособности
Классификация техники

Робособака Aido
    Универсальная классификация технических средств ещё не создана, да и вряд ли будет создана в будущем. В настоящее время в основном техника классифицируется по областям применения, например: промышленная техника,  транспорт, бытовая техника, военная техника и т. д.  Дополнительно технику можно разделить на производственную, например, станки, инструменты, средства измерения и т. д., и непроизводственную — бытовая техника, легковой транспорт, техника для досуга.

    Отдельным классом также стоит военная техника, в которую входят все технические устройства и машины, предназначенные для поддержания обороноспособности и ведения боевых действий на суше, в море, в воздухе и в космосе.
История развития техники

Паровая машина Ньюкомена.

    Техника — это судьба человека, сопровождающая его с момента пробуждения сознания. Первоначально в эпоху каменного века техника была орудием убийства и обработки: копьё, бумеранг, каменный топор, игла, шило. В эпоху неолитической революции появляется агротехника, транспорт и гидротехнические сооружения, а также простейшие механические приспособления: рычаг, клин, ворот, блок, колесо. Если взять её современное состояние, то можно обозначить следующие основные этапы её становления:

· Конец XVIII — начало XIX века. Промышленная революция — создание паровой машины и универсальных прядильных станков, что ознаменовало закат ремесленного производства и переход к промышленной экономике (машинному производству).

· Конец XIX века. Создание двигателя внутреннего сгорания, что позволило создать новый класс компактных машин, в том числе автомобилей, судов и т. д. Широкое внедрение электричества, в том числе способов его генерации и использования в электрических машинах.

· Начало XX века. Развитие радиотехники и радиоэлектроники. Создание конвейерного производства.

· Середина XX века. Внедрение широкой автоматизации производства, создание вычислительной техники. Выход в космос.

· Конец XX — начало XXI века. Исследования в области био- и нанотехнологий, которые могут привести к очередной революции во многих областях деятельности человека.
Основные показатели техники
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Космический Телескоп Хаббл. Работает на орбите с 1990 года.

· Производительность — количество продукции (информации и т. д.), изготовляемой, обрабатываемой, перевозимой в единицу времени;

· Надёжность — способность технического устройства без отказов выполнять свои функции на надлежащем уровне качества или отвечать поставленным требованиям в течение заданного промежутка времени.

· Долговечность. В понятие долговечности входит не только физический износ, в последние годы резко обозначилась проблема т. н. морального износа техники, то есть когда эксплуатация вполне исправных устройств становится экономически невыгодной или нецелесообразной из-за появления более совершенных решений.

· Экономичность — количество материальных ресурсов, времени, энергии, затрачиваемых на производство единицы продукции, перемещение единицы груза и т. д.
    Основа технического прогресса — повышение основных показателей всех видов техники. Такой процесс называется модернизацией.

    В последние годы также стало много внимания уделяться таким ранее второстепенным показателям, как экологичность, эргономика, внешняя эстетика технических устройств. В настоящее время, совершенствование во многих областях идёт исключительно по этим направлениям. Причём, если улучшение удобства использования и внешнего вида устройств происходит в соответствии с запросами конечных потребителей, то экологические параметры в основном регулируются законодательно.
Взаимосвязь науки и техники
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Ускоритель в Лаборатории Ферми
    С точки зрения развития, наука и техника связаны очень сильно. И если в древности развитие техники происходило в основном на основе опыта (эмпирически), то в настоящее время это происходит на срезе новых научных знаний и исследований, как следствие фундаментальных открытий. Предварительным условием создания таких устройств, как ядерный реактор или современный компьютер, является глубокое изучение физических, химических и других процессов, лежащих в основе их работы. С другой стороны, научные исследования уже невозможны без современной техники высочайшего уровня, в этих областях всегда применяются самые передовые разработки, например Большой адронный коллайдер.

    Таким образом, синхронное развитие техники и науки является непременным условием движения человеческой цивилизации по выбранному ей пути технологии. И, хотя данный путь подвергается иногда критике, в настоящее время альтернатив ему не существует.
Техника и общество
    За последние столетия техника оказала решающее воздействие на социально-экономический строй человеческого общества. Именно машинное производство вызвало переход от феодального общества к современному капитализму, а развитие бытовой и потребительской техники создало современную западную цивилизацию.

    Прогресс в военной технике, особенно в сфере средств массового уничтожения, радикально изменил способы ведения войн, сделав маловероятными крупномасштабные столкновения ведущих мировых государств. А в настоящее время полным ходом идёт также разработка и т. н. «не смертельных» видов оружия, широкое применение которых может заметно изменить стратегию и тактику будущих войн.

    Если рассматривать развитие техники с положительной стороны, то в последние годы развитие новых отраслей и направлений требует колоссальных капитальных и интеллектуальных затрат. Это приводит к широкому международному сотрудничеству, например, в области космоса, фундаментальных физических исследований, энергетике.

ТРАНСПОРТ — совокупность средств, предназначенных для перемещения людей, грузов, сигналов и информации из одного места в другое. В данной статье раскрывается понятие транспорта именно в этом значении. Термин транспорт происходит от лат. trans («через») и лат. portare («нести»).
Нередко под термином транспорт подразумевают всю совокупность инфраструктуры, управления, транспортных средств и транспортных предприятий, составляющие транспортную систему, либо отрасль экономики. В физике встречаются т. н. транспортные феномены. Движение молекул или ионов сквозь клеточные мембраны или посредством циркуляции крови в биологии также называют транспортом. В информатике и электромеханике термин транспорт подразумевает описание некоторых компьютерных сетевых протоколов.
   Транспорт делится на три категории: 

· транспорт общего пользования,
· транспорт не общего пользования,

· личный или индивидуальный транспорт. 
   Транспорт общего пользования не следует путать с общественным транспортом (общественный транспорт является подкатегорией транспорта общего пользования). Транспорт общего пользования обслуживает торговлю (перевозит товары) и население (пассажирские перевозки). 
   Транспорт не общего пользования — внутрипроизводственный и внутриведомственный транспорт. 

Личный транспорт — это легковые автомобили, велосипеды, яхты, частные самолёты.
   Персональный автоматический транспорт образует новую категорию, так как соединяет в себе черты городского общественного транспорта и личного автотранспорта.


ЦИРКУЛЬ - инструмент для вычерчивания окружностей, дуг, измерения и переноса размеров на чертежи.
     «Сговорились две ноги делать дуги и круги»— это загадка про циркуль, который нужен сегодня ученым, инженерам, учи​телям, студентам и школьникам. Оказывается, циркуль — древ​ний инструмент. Название свое он получил от латинского слова циркулюс, что значит круг, окружность. Вот уже много веков помогает циркуль людям. Об этом стало известно из археологи​ческих раскопок. Древнейшие циркули находят среди развалин старейших городов. Например, циркули с железными ножками были обнаружены среди пепла, что засыпал 1800 лет назад древ​неримский город Помпею. О том, что человек пользуется циркулем очень давно, свидетельствуют рисунки с изображением ров​ных, правильных окружностей на храмах, куполах домов, посу​де, выполненной мастерами Вавилонского и Ассирийского царств.  

   Циркуль - самый старый чертежный инструмент. Изобрел его в Древней Греции Талое (племянник Дедала).

     Он соединил с помощью шарнира два одинаковых по длине стержня.     Так получился циркуль. Самый старый железный циркуль нашли во Франции при раскопках. Старинные циркули оказались настолько совершенными, что в пос​ледующие века они практически не изменились.   
    С помощью циркуля можно начертить окружность.
     Устанавливаю иглу циркуля и не сдвигаю ее с места. Эта точка - прокол - центр будущего круга. Поворачиваю циркуль по часовой стрелке, вторая нож​ка с грифелем вычерчивает красивую замкнутую линию - это окружность. Вся поверхность внутри окружности - это КРУГ.

     Расстояние от центра круга до окружности называется РАДИУСОМ.      Возьмите в руки циркуль и внимательно его рассмотрите. Какой это красивый и необычный инструмент! Он очень похож па маленького длинноногого человечка. Пластмассовый или из серебристого металла, на конце одной ножки — иголочка, на конце другой — карандаш, он ждет не дождется, когда возьмете  его в руки и начнется чудо. Этот волшебник умеет изобра​жать окружность. Упираясь игольчатой ножкой в бумагу, он быстро и весело бегает грифелем карандаша по кругу.

          В настоящее время существует множество различных циркулей. 
Самый простой наш помощник — одноногий   циркуль,   который   имеет название   козья   ножка. Одна   нога   его   выполнена  в   виде металлического стержня с острием на конце, а вместо второй    -    гнездо для карандаша.



Другой, который мы описыва​ли раньше, имеет иголочку на од​ной ноге и грифель на другой.

Циркуль-измеритель очень по​хож на обычный, только обе его ноги имеют иголочки. Такой цир​куль нужен для проведения точ​ных измерений. 

     Есть циркули большие, напри​мер штангенциркуль, который по​могает инженерам проводить огром​ные окружности.

     Есть циркуль-малышка, кото​рый выполняет               самые мелкие рабо​ты. Его ласково называют балерин​ка. Это название как нельзя лучше подходит циркулю — кружится он так, что любая балерина позавиду​ет

Возьмите в руки циркуль, вы​ровняйте его ножки, поставьте на игольчатый пальчик и учитесь выполнять окружности разной ве​личины. 
ЧЕРТЁЖ – изображение  предметов  и  их  деталей,  выполненное  с  указанием  их  размеров, масштаба.

На любом чертеже жирными, контурными линиями обозначаются контуры предмета. Иногда на чертеже встречаются прерывистые линии — пунктирные, состоящие из отдельных черточек. Такими линиями обозначают контуры предмета, которые не видны при взгляде на него снаружи или с какой-нибудь одной стороны, так как они спрятаны внутри предмета или закрыты от глаз, например, его передней стенкой.

Самые тонкие линии на чертеже называются размерными: они показывают размеры предмета. На концах такой линии есть стрелки. Они соединяются пунктирными черточками с контуром предмета. Размерная линия посредине обычно разрывается, и в разрыве ее ставится цифра. По правилам черчения все размеры на чертежах указываются в миллиметрах, поэтому рядом с цифрами буквенные обозначения мер не проставляют. Цифра на размерной линии показывает, сколько миллиметров от острия одной стрелки до острия другой.

Очень маленькие расстояния обозначают без размерной линии, а порою двумя стрелками с цифрой между ними. Рядом с обозначением диаметра (толщины) круглого стержня или отверстия часто ставят значок, похожий на букву «Ф»: кружочек, перечеркнутый косой линией. Такой значок показывает, что на чертеже изображен круглый предмет.

	Обозначения на чертежах и эскизах.
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   Иногда, особенно по изделиям из бумаги и картона, вместо чертежа готовой вещи дается развертка ее. Такую развертку по указанным размерам чертят на бумаге или картоне, затем вырезают и сгибают. Места сгибов на развертке показывают также пунктирными линиями — такими же, как невидимые контуры предметов на чертежах.

Рядом с общим видом предмета на чертеже или рисунке часто изображаются отдельные части (детали) его в увеличенном виде. Где помещаются эти детали на общем чертеже, указывают двумя способами: стрелками и одинаковыми буквами или цифрами.

Буквами же (по алфавиту) или порядковыми цифрами иногда обозначают, в каком порядке надо собирать из отдельных частей изделие или обрабатывать какую-нибудь деталь. Чтобы не спутать эти цифры с обозначениями размеров, их обыкновенно проставляют в кружочках.

Очень длинные детали, которые нельзя в масштабе разместить на чертеже или рисунке, чертят оборванными у одного конца или разорванными посредине. Размеры же проставляют полные.

На рисунке изделий размеры указываются не всегда, часто они даются лишь в тексте описания. При этом употребляются сокращенные обозначения размеров. Например, обозначение 40×15 мм обозначает, что деталь имеет в длину 40 и в ширину 15 миллиметров. Обозначение 40×15×10 мм показывает, что даются три измерения: длина, ширина и высота (толщина). Если хотят указать ширину и толщину рейки (то-есть размеры ее в разрезе), пишут, например, так: рейка сечением 8×5 мм.

Сокращенные наименования мер в описаниях изделий употребляются такие же, как в школьных учебниках: м — метр, дцм — дециметр, см — сантиметр, мм — миллиметр, кг — килограмм, г — грамм.
ЩЕЛЕВОЕ СОЕДИНЕНЫЕ - называется оно так потому, что на заготовках будущего изделия делают небольшие разрезы (щели), с помощью которых происходит сборка деталей.
   Щелевое соединение необходимо для получения объемных поделок из плоских форм. 

   Этот вид соединения относится к разъемным, так как выполненный этим способом предмет легко превращается из объемной формы в составные плоские детали. Такие изделия не требуют использования клея, они удобны для хранения и перемещения. В промышленности такой вид соединения используют для получения кондитерских упаковок (коробки для подарков к Новому году, упаковки для пирожного и т. д.).

   Используя этот способ, можно делать елочные игрушки, макеты и декорации, наглядные пособия.

   Изделия можно выполнять из одной, двух или нескольких плоских заготовок.

Изделия из двух заготовок
   Это самые простые изделия в этой технике. Для их выполнения нужно вырезать из бумаги две одинаковые заготовки и выполнить надрезы до середины детали на одной сверху вниз, на другой — снизу вверх.
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РАЗДЕЛ: МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

БЕЧЁВКА - тонкая верёвка. 
БЛЁСТКИ - маленькие блестящие кружочки, пластинки для украшения. Костюм фигуристки расшит блёстками. 2. Светящиеся точки на чём-н. 

ВЕРЁВКА- изделие из кручёных или витых в несколько рядов длинных прядей пеньки или другого свивающегося материала. 
ГВОЗДЬ  - заострённый стержень, обычно железный, со шляпкой на тупом конце. 

ДЕРЕВЯШКА - кусочек дерева, деревянный брусок. 2. Поделка из дерева, а также вообще небольшая вещь, изделие из дерева. 

КУСАЧКИ - острые щипцы для откусывания проволоки, гвоздей, острогубцы.

ЛАК - раствор смол или синтетических веществ, покрывающий твёрдой блестящей плёнкой какую-н. поверхность. 

ЛАСТИК - Кусочек специально обработанной резины для стирания написанного, нарисованного, резинка.

ЛЕЗВИЕ - острый край режущего, рубящего орудия. Тонкая стальная пластинка с острыми краями для безопасной бритвы. 

МОЛОТОК - инструмент для забивания, ударов металлический или деревянный брусок, насаженный под прямым углом на рукоятку. Столярный, сапожный . Ручная машина ударного действия с механическим приводом. Отбойный. Клепальный . Бурильный .
ПЛАСТИЛИН -  пластичный материал для лепки, состоящий из глины и воска с добавлением жиров, вазелина и других веществ, препятствующих высыханию.

ПЛОСКОГУБЦЫ - клещи с плоской внутренней поверхностью губ.

РАЗДЕЛ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ И МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И ИГРУШЕК ИЗ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ  ДЕТАЛЕЙ.
АСИММЕТРИЯ-отсутствие, нарушение симметрии.  

БЕСЕДКА - крытая лёгкая постройка для отдыха в саду, парке. 
БЛОКНОТ - тетрадь или книжечка для записей, состоящая из отрывных листков. 

БУМЕРАНГ - метательное орудие в виде изогнутой палки или серповидной планки, при искусном броске возвращающееся обратно к бросившему. Бумерангом (как бы) вернуться к кому-н. (о чём-нибудь опасном, нежелательном, обращающемся на самого того, от кого оно исходит, книжн.).

ВЕЛИЧИНА - размер, объём, протяжённость предмета. Площадь большой величины. Измерить величину чего-нибудь. 2. То, что можно измерить, исчислить. Равные величины. 

ВЕРТУШКА- название разного рода вращающихся аппаратов, приспособлений.
ВКЛАДЫШ - то, что вложено во что-нибудь (напр. вкладной лист, вкладная деталь).

ВКЛЕИТЬ- вставить, вложить, закрепив клеем. В. лист в книгу. 

ВКЛЕЙКА - вклеенный куда-нибудь лист бумаги.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО - искусство проектирования и строительства городов; само такое строительство. 

ГРАФИКА - искусство изображения предметов контурными линиями и штрихами, без красок (иногда — с применением цветовых пятен), а также (собир.) произведения этого искусства. 

ДЛИНА - величина, протяжённость чего-нибудь. в том направлении, в котором две крайние точки линии, плоскости, тела лежат, в отличие от ширины, на наибольшем расстоянии друг от друга. 
ДОМ - жилое (или для учреждения) здание. 

ЗАГОТОВКА - не вполне готовое изделие или его часть, обрабатываемые окончательно в процессе производства, полупродукт. 

ЗАМЫСЕЛ - задуманный план действий, деятельности, намерение. 

ИЗДЕЛИЕ – предмет  производства, подлежащий  изготовлению.

ИНСТРУКЦИЯ - свод правил, устанавливающих порядок и способ осуществления, выполнения чего-нибудь. 
КАЛЬКА - прозрачная бумага или ткань для снятия копий с чертежей и рисунков. 2. Копия чертежа, рисунка на такой бумаге. 

КВАДРАТ – четырёхугольник, у которого все стороны и углы равны.

КВАДРАТ - равносторонний прямоугольник, а также предмет или участок такой формы. 
КЛАПАН - часть детали изделия, предназначенная для соединения. 

КОМПОЗИЦИЯ - расположение отдельных элементов, разных по величине, по форме, составляющих вместе единое целое, строение, соотношение  и взаимное  расположение  деталей, частей.
КОНВЕРТ - заклеивающаяся бумажная упаковка для писем, бумаг. Почтовый к. Заклеить, запечатать к. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ – создание  различных  технических  объектов.

КОНСТРУКЦИЯ – схема  устройства  и  работы  машины. Сооружения, а  также  сами  машины  и  их  детали.

КОНТУР - внешнее очертание, линия, обозначающая край. 

КОПИРКА - копировальная бумага. Писать, печатать под копирку (одновременно снимая копию).
КОРОБКА - вместилище   в виде ящика, ящичка или другой формы. Деревянная, картонная, пластмассовая  . 
КОРОБОК - маленькая коробка, ящичек. 
КРУГ - предмет в форме окружности. Спасательный   (кольцеобразное спасательное средство для упавшего за борт). Резиновый   (род надувной кольцеобразной подушки). Гончарный   (вращающийся гончарный станочек). Поворотный   (вращающееся устройство, напр., на железной дороге, на театральной сцене .  
КУБ - правильный многогранник, имеющий шесть граней. 

ЛЕКАЛО -чертёжный инструмент для вычерчивания кривых линий. Шаблон, модель, применяемые при изготовлении изделий сложного профиля. 
МАКЕТ – объёмное  изображение  действительного  объекта.
МИЛЛИМЕТРОВКА - чертёжная бумага, размеченная на клетки в один квадратный миллиметр.

МНОГОГРАННИК - геометрическое тело, ограниченное со всех сторон плоскими многоугольниками.

МНОГОУГОЛЬНИК - в математике: геометрическая фигура, ограниченная замкнутой ломаной линией.

МОДЕЛИРОВАНИЕ – построение  моделей, процесс  познания  действительных  объектов, метод  изучения  технических  сооружений.

МОДЕЛИРОВАТЬ - изготовить модель .

МОДИФИЦИРОВАТЬ - то же, что видоизменить.

МОЗАИКА - разновидность аппликации, при которой изображение выполняется из частиц одного или нескольких разноцветных материалов. Кусочки выкладываются на основе, принятой за фон, и закрепляются клеем. 

МОЗАИКА - узор из скреплённых друг с другом кусочков смальты, разноцветных камешков, эмали, дерева, из стекла. Детская   (набор из кусочков твёрдого материала для выкладывания узоров). Искусство составления таких узоров. Заниматься мозаикой.

НАДРЕЗ - надрезанное место.  
НАИСКОСЬ - в сторону от прямого направления, по диагонали, из угла в угол. Пересечь улицу н. Разрезать платок н. Поставить свою подпись .

НАКЛЕИТЬ -то же, что приклеить. Н. марку на конверт Наготовить, склеивая, клея. Н. ёлочных игрушек.

НАПОПОЛАМ - на две равные части, пополам. Переломиться

НАЧЕРТИТЬ - чертя, изготовить в каком-н. количестве. Н. много чертежей. несов. Начерчивать.
ОБВЕСТИ - провести вокруг или мимо чего-нибудь. Очертить, окаймить чертой что-нибудь, блюдце ободком, рисунок тушью.

ОКАНТОВКА -  полоска, которой окантован рисунок, фотография, кант.
ОКРУЖНОСТЬ - в математике: замкнутая на плоскости кривая, все точки которой равно удалены от центра.2. Линия измерения округлых, кругообразных поверхностей и предметов.   водоёма. Воронка пяти метров в окружности.

ОСНОВА - опорная часть предмета; остов. Железобетонная о. конструкции.2. Источник, главное, на чём строится что-нибудь, что является сущностью чего-нибудь
ОТМЕРИТЬ - меря, отделить. три метра ткани. Семь раз отмерь, один раз отрежь (посл.).

ОТМЕТКА - знак, сделанный на чём-нибудь в ведомости.   на карте, плане.

ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – четырёхугольник, у которого все стороны параллельны.

ПЕРПЕНДИКУЛЯР - в математике: прямая, составляющая прямой угол с другой прямой или плоскостью.  
ПИРАМИДА - многогранник, основание которого представляет собой многоугольник, а остальные грани треугольники с общей вершиной. 2. Предмет такой формы.
ПОДКЛЕИТЬ - наклеить под чем-нибудь, добавить, приклеив страницу.  Клея, починить, подправить  растрепавшуюся книгу.

ПРЯМОУГОЛЬНИК – четырёхугольник, у которого все углы прямые.

САМОЛЕТ - летательный аппарат тяжелее воздуха, который приводится в движение двигателем.

СГИБ – место, по  которому  что-либо  согнуто  или  сгибается.

СГИБАНИЕ - придание чему-либо дугообразной, изогнутой   формы.

СИЛУЭТ - одноцветное, плоское изображение предмета на фоне другого цвета. 

СИММЕТРИЯ - полное соответствие по расположению, величине одной половине целого другой.

СКЛАДЫВАНИЕ – сложение  в  результате  перегибания, сгибания  для  придания  формы.
СТЕРЕОМЕТРИЯ – раздел геометрии, изучающая фигуры и их свойства в пространстве.

СТИЛИЗАЦИЯ - представление предметов в условной, упрощенной форме.  
СТИЛЬ –        общность   образной   системы,    средств художественной      выразительности,      приёмов, характеризующих произведение искусства.

СЮЖЕТ - определенное событие, ситуация, явление, изображенное в   произведении. 

ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность  методов  обработки  сырья, изделий;  наука  о  способах  воздействия  на  сырьё, материалы  соответствующими  орудиями  труда.

ТРАПЕЦИЯ - четырёхугольник, у которого две стороны параллельны.

ТРАФАРЕТ – приспособление  для  ускорения  чертёжно-графических  работ.

ТРЕУГОЛЬНИК – фигура, состоящая из трёх точек попарно соединенных отрезками.

УЗОР - это рисунок, линии формы, краски расположены в нем без строгого порядка.

ШАБЛОН – образец, по  которому  изготавливают  какие-либо  одинаковые  детали.

ШОВ - соединение строчкой двух или нескольких слоев материала, прилегающих друг к другу.

ЭСКИЗ – изображение  предметов, предназначенное  для  разового  использования, выполненное по правилам прямоугольного проецирования от руки с приблизительным сохранением пропорций. Эскиз удобнее и быстрее выполнять на бумаге и классной доске, разлинованных в клетку.
Геометрические фигуры, тела.
[image: image52.jpg]



РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ, ЧЕРТЕЖНАЯ ГРАМОТА.
АБРИС - очертание  предмета, контур. 

ВИД- внешность, видимый облик; состояние.

ВЫЧЕРТИТЬ - сделать чертёж чего- нибудь, изготовить черчением план постройки.  схему. 
ДИАГОНАЛЬ - в математике: отрезок прямой линии, соединяющий две вершины многоугольника, не лежащие на одной стороне, или две вершины многогранника, не лежащие на одной грани. 2. Ткань с косыми рубчиками. * По диагонали — наискось, не под прямым углом. Разлиновать лист по диагонали. 

ДИАМЕТР - в математике: отрезок прямой линии, соединяющий две точки окружности и проходящий через её центр, а также длина этого отрезка.  

ДЛИНА - величина, протяжённость чего-нибудь. в том направлении, в котором две крайние точки линии, плоскости, тела лежат, в отличие от ширины, на наибольшем расстоянии друг от друга. 
КОНТУР - внешнее очертание, линия, обозначающая край. 

КООРДИНАТА - одно из чисел, определяющих положение точки на плоскости, поверхности или в пространстве (спец..). Географические координаты (широта и долгота). -. Сведения о местонахождении, местопребывании кого – чего - нибудь. (разг.). 

КОПИРКА - копировальная бумага. Писать, печатать под копирку (одновременно снимая копию). 
МИЛЛИМЕТРОВКА - чертёжная бумага, размеченная на клетки в один квадратный миллиметр.

НАЧЕРТИТЬ - чертя, изготовить в каком-н. количестве. Н. много чертежей. несов. Начерчивать.
ПЕРПЕНДИКУЛЯР - в математике: прямая, составляющая прямой угол с другой прямой или плоскостью.  
ПРОЕКЦИЮ предмета на вертикальную плоскость, расположенную перед зрителем, называют фронтальной. 

ПРОЕКЦИЮ предмета на вертикальную плоскость, расположенную сбоку, называют профильной. На чертежах эти проекции называют видами: фронтальную — вид спереди, горизонтальную — вид сверху, профильную — вид слева.

ПРОЕКЦИЮ предмета на горизонтальную плоскость называют горизонтальной. 

СПЛОШНАЯ ВОЛНИСТАЯ ЛИНИЯ используется для обозначения обрыва, когда изображение на чертеже дано не полностью.

СПЛОШНАЯ ТОЛСТАЯ — основная— линия используется для изображения видимых контуров предмета. Ее толщина (5) —от 0,5 до 1,4 мм.

СПЛОШНАЯ ТОНКАЯ ЛИНИЯ используется для указания размеров предмета с помощью выносных и размерных линий. Толщина ее — от 5/3 до 5/2. Размерная линия проводится на расстоянии 6... 10 мм от контура и параллельна ему. Она ограничивается стрелками длиной 6... 10 мм. Выносные линии выходят за концы стрелок размерных линий на 1...5 мм. Для обозначения диаметра перед размерным числом ставят знак 0. Толщина предмета может обозначаться буквой 5, а длина — буквой L.

СПЛОШНЫЕ ТОНКИЕ ЛИНИИ, нанесенные параллельно, обозначают места нанесения клея с изнаночной стороны, видимой при разметке. Штриховые линии, нанесенные параллельно, обозначают места нанесения клея с лицевой стороны, невидимой при разметке.

СТЕРЕОМЕТРИЯ – раздел геометрии, изучающая фигуры и их свойства в пространстве.

УЗОР - это рисунок, линии формы, краски расположены в нем без строгого порядка.

ЧЕРТЕЖ — язык техники. По чертежам инженер, техник, квалифицированный рабочий разбирается в устройстве любого механизма; по чертежам изготовляют простые и сложные детали каждой машины. 

ЧЕРТЕЖОМ называют документ, содержащий изображение предмета, как правило, в нескольких проекциях — видах . Чертеж дает полное представление о форме предмета, его виде, размерах и др. Все чертежи выполняют по государственным стандартам «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД). Государственные стандарты (ГОСТЫ) обязывают все учреждения и отдельных лиц соблюдать установленные нормы. Например, в записи ГОСТ 2.301—68 цифра 2 указывает на принадлежность стандарта к ЕСКД, цифры 301 — номер стандарта: общие правила выполнения чертежей, а 68 — год его регистрации. Чертежи выполняют с помощью чертежных инструментов. Наряду с чертежами на производстве и в школе используют эскизы .

ШАБЛОН – образец, по  которому  изготавливают  какие-либо  одинаковые  детали.

ШОВ - соединение строчкой двух или нескольких слоев материала, прилегающих друг к другу.

ШТРИХОВАЯ ЛИНИЯ применяется для изображения невидимых контуров предмета. Она состоит из отдельных штрихов длиной от 2 до 8 мм с расстояниями между штрихами от 1 до 2 мм. Толщина штрихов в 2—3 раза меньше толщины основной линии  (5/3, S/2).

ШТРИХПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ используется для изображения оси симметрии и центра дуг окружностей. Она состоит из длинных штрихов от 5 до 30 мм и коротких (пунктиров) между ними. Расстояние между длинными штрихами — от 3 до 5 мм, толщина линии — от 5/3 до 5/2. Положение центров обозначается пересечением длинных штрихов.

ШТРИХПУНКТИРНАЯ ЛИНИЯ С ДВУМЯ ТОЧКАМИ используется для обозначения линии сгиба. Толщина и длина штрихов такие же, как у штрихпунктирной линии.
РАЗДЕЛ: СУВЕНИРЫ 

ВЕНОК - сплетённые в кольцо листья, цветы. В. из васильков. Лавровый (символ победы, славы, награды). 
ВИНЬЕТКА - украшение в виде рисунка, орнамента в конце или в начале книги, текста.

ВИТОК - один оборот спирали, винтовой или винтообразной линии. 

ВИТРАЖ - картина или узор из цветного стекла (в окнах, дверях)
ГОЛОВОЛОМКА - головоломная загадка, задача. Задать головоломку кому-н. (также перен.: заставить подумать, поразмыслить над чем-то трудным).

ЁЛКА - то же, что ель. Украшенная ель в праздник Нового года (или Рождества).  Новогодний или Рождественский праздник с танцами и играми вокруг украшенной ели.

КОЛЛАЖ - в изобразительном искусстве: наклеивание на какую-н. основу материалов другой фактуры, другого цвета; произведение, выполненное таким образом.

КОМПОЗИЦИЯ - расположение отдельных элементов, разных по величине, по форме, составляющих вместе единое целое, строение, соотношение  и взаимное  расположение  деталей, частей.
КУЛОН - шейное украшение с камнями

ЛАК - раствор смол или синтетических веществ, покрывающий твёрдой блестящей плёнкой какую-н. поверхность. 
ПОДВЕСКА - подвесить. Подвешенное украшение. Серьги с брильянтовыми вставками.

ПОДСВЕЧНИК - подставка для свечи, свечей. Медный, бронзовый, серебряный.
СТИЛИЗАЦИЯ - представление предметов в условной, упрощенной форме.  
СТИЛЬ –        общность   образной   системы,    средств художественной      выразительности,      приёмов, характеризующих произведение искусства.

СЮЖЕТ - определенное событие, ситуация, явление, изображенное в   произведении. 

РАЗДЕЛ: БУМАГОПЛАСТИКА 

БАРЕЛЬЕФ - скульптурное изображение на плоскости, в котором фигуры слегка выступают над поверхностью.  
ВЫГИБ - образовавшаяся под давлением выпуклость или вдавленное место.

ВЫПУКЛЫЙ - имеющий поверхность, шарообразно выгнутую наружу; противоп. вогнутый. Выпуклая линза. Выдающийся вперёд, выступающий над поверхностью, рельефный. 
ВЫСТУП - выступающая часть чего-нибудь.   
ГЛАЗОМЕР- Способность определять расстояние на глаз, без приборов.
ГОФРИРОВАТЬ- сделать (делать) ряды параллельных фигурных складок, сгибов (на тканях, жести, пластике). 

РАЗДЕЛ: ТЕХНИКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

АВАРИЯ - повреждение, выход из строя какого-н. механизма, машины, устройства во  время  работы,  движения. Аварийная служба.

АВИАМОДЕЛИЗМ - постройка и запуск моделей летательных аппаратов. II прил. Авиамодельный  кружок.
АВИАМОДЕЛИСТ - человек, занимающийся авиамоделизмом. 

АВИАМОДЕЛЬ - модель летательного аппарата.
АВИАНОСЕЦ - военный корабль, оборудованный как подвижной морской аэродром. 
АВИАНОСНЫЙ - относящийся к авиации, которая базируется на авианосцах. Авианосное соединение.
АВИАПОЧТА - воздушная почта.

АВИАСАЛОН - выставка новейших образцов самолётов, авиационной техники.

АВИАТОР - специалист по управлению, вождению и обслуживанию летательных аппаратов. 

АВИАЦИЯ - теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах тяжелее воздуха. 

АВТОБУС - многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. Городской . Служебный 

АВТОВОКЗАЛ - большая станция пригородного или междугородного автобусного сообщения. 

АВТОМАШИНА - то же, что автомобиль.

АВТОМОБИЛИЗМ - автомобильное дело; автомобильный спорт.

АВТОМОБИЛИСТ-. человек, занимающийся автомобилизмом. 

АВТОМОБИЛЬ - транспортное средство на колёсном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям. Грузовой. Легковой. Гоночный 

АВТОМОДЕЛИЗМ - постройка и запуск моделей автомобилей. II прил. Автомодельный - кружок.
АВТОМОДЕЛИСТ - человек, занимающийся автомоделизмом. АВТОМОДЕЛЬ - модель автомобиля. 

АВТОСАЛОН- выставка новейших образцов автомобилей, автомобильной техники.

АВТОСЕРВИС - техническое обслуживание автомобилей, автомобилистов. Организация автосервиса. 2. Совокупность предприятий, занимающихся обслуживанием автомобилей, автомобилистов. Система автосервиса.
АВТОСТОП- устройство для автоматической остановки поезда. АВТОСТРАДА - дорога для автомобильного движения без поперечных наземных переездов. 

АВТОТРАНСПОРТ- сокращение: автомобильный транспорт. Городской. 

АКВАЛАНГ- аппарат для дыхания под водой при погружении человека на сравнительно небольшую глубину.  

АКВАЛАНГИСТ- спортсмен, плавающий с аквалангом.  

АСТРОНАВТ- специалист по астронавтике. 2. В некоторых зарубежных терминологиях: то же, что космонавт 

АСТРОНАВТИКА - то же, что космонавтика.

АСТРОНОМ -. специалист по астрономии.

АСТРОНОМИЯ - наука о космических телах, образуемых ими системах и о Вселенной в целом. 

АЭРОВОКЗАЛ- вокзал аэропорта.  

АЭРОДРОМ - комплекс сооружений и технических средств, предназначенный для взлёта, посадки, стоянки и обслуживания самолётов, вертолётов и планеров 

АЭРОНАВТИКА - то же, что воздухоплавание.

АЭРОПЛАН - то же, что самолёт.  

АЭРОПОРТ - крупная станция воздушного транспорта с большим аэродромом, воздушный порт.  

АЭРОСАНИ - механические сани с воздушным винтом.  

АЭРОСТАТ - летательный аппарат легче воздуха с корпусом, наполненным газом.  
АЭРОСТАТИКА- раздел аэромеханики, изучающий равновесие воздуха, газов и действие неподвижных газов на помещённые в них тела.  

БАЛКА - часть сооружения, машины, станка — опорный брус. Железобетонная, металлическая, деревянная. Консольная. Тавровая 
БАЛЛАСТ- Груз для улучшения мореходных качеств судна, для регулирования высоты полёта аэростата. 
БАЛЛОН - шарообразный или цилиндрический сосуд специального назначения (для жидкостей, газов). с кислородом. 2. Резиновая автомобильная, велосипедная камера, наполняемая воздухом. Б. спустил. 3. Оболочка аэростата, наполняемая газом. 

БАМПЕР - буфер автомобиля.

БАРЖА - грузовое судно, обычно плоскодонное. 
БАРКА - лёгкая деревянная баржа.  
БАРКАС - большая гребная шлюпка. 2. Небольшое портовое судно. 
БЕНЗИН - смесь лёгких углеводородов — бесцветная горючая жидкость, продукт переработки нефти. 

БИПЛАН - самолёт с двумя крыльями, расположенными одно над другим

БОРТ - боковая стенка корпуса судна. 

БРИГАНТИНА- лёгкое морское парусное двухмачтовое судно.

БУКСИР - самоходное судно, буксирующее другие суда, плоты. Трос для буксировки. Тащить, тянуть, вести на буксире

БУЛЬДОЗЕР - монтируемая на тракторе или тягаче землеройная машина в виде рамы с широким ножом, а также трактор с такой машиной

ВАГОН - несамоходное (при оборудовании мотором — самоходное) транспортное средство, движущееся по рельсам. Товарный, пассажирский . 
ВАГОНЕТКА - небольшой открытый вагон для перевозки грузов на узкоколейных или подвесных дорогах.

ВАГОНЕТЧИК - рабочий, ведущий вагонетку.  
ВАГОНЧИК - передвижное временное жильё-прицеп в виде маленького вагона.
ВЕЗДЕХОД - автомашина для передвижения по труднопроходимой местности, по бездорожью, по снежной целине.

ВЕЛОСИПЕД - двухколёсная или трёхколёсная машина для езды, приводимая в движение ножными педалями. Гоночный 
ВЕЛОСИПЕДИСТ- спортсмен, занимающийся велосипедным спортом; ездок на велосипеде. 

ВЕЛЬБОТ - лёгкая быстроходная шлюпка с острым носом и кормой, обычно с небольшой мачтой. 

ВЕРТОЛЁТ - летательный аппарат тяжелее воздуха с вертикальным взлётом и посадкой, с горизонтальным несущим воздушным винтом (винтами). 
ВИАДУК- мост через глубокий овраг, ущелье или через дорогу, пути. 

ВИНТ - крепёжное приспособление-стержень со спиральной нарезкой. Ввинтить. Лестница винтам (спиралью). 2. Приспособление для приведения в движение судна, самолёта, вертолёта — лопасти на вращающейся оси. Гребной. Воздушный  (пропеллер)

ВОДОЛАЗ - специалист, занимающийся подводными работами в водонепроницаемом костюме и со специальным снаряжением. 

ВОКЗАЛ - большая станция   на путях сообщения. Железнодорожный. Речной. Морской. 

ВТУЛКА - цилиндрическая или конической формы деталь машины с продольным отверстием для вставляемой другой детали. 

ГАБАРИТ - предельные внешние очертания предмета (спец.). Размер, величина предмета. 
ГАВАНЬ - прибрежная часть водного пространства, используемая для стоянки, причала и ремонта судов, а также часть порта как транспортное предприятие. 
ГАРАЖ - помещение для стоянки, заправки и ремонта автомобилей, мотоциклов и других самоходных машин. 
ГРУЗОВИК - грузовой автомобиль.

ДВИГАТЕЛЬ- машина, преобразующая какой-н. вид энергии в механическую работу. Внутреннего сгорания. Ракетный .
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМ - вид спорта — полёты на дельтапланах. ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ - спортсмен, занимающийся дельтапланеризмом. 

ДЕЛЬТАПЛАН - лёгкий безмоторный летательный аппарат с обтяжным каркасом, с подвесной системой и ручкой, за которую держится спортсмен.

ДИЗЕЛЬ - поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий на жидком топливе. 

ДИНАМО-MAШИНА - прежнее название генератора постоянного тока.

ДОМКРАТ - механизм для подъёма тяжестей на небольшую высоту. Реечный, винтовой, гидравлический.

ДОРОГА - полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения. Асфальтированная, шоссейная, грунтовая, просёлочная. Большая (грунтовая дорога между крупными или отдалёнными друг от друга населёнными пунктами; устар.). Обочина дороги. При дороге (около дороги). 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК - работник железнодорожного транспорта. 
ИНЖЕНЕР  –  люди, занимающиеся изучением и разработкой изобретений в разных областях.

ИНЖЕНЕР - специалист с высшим техническим образованием. 

КАТЕР - небольшое гребное или моторное судно. Малый военный корабль специального или вспомогательного назначения. 

КАТУШКА - цилиндр, стержень, на который наматывается что-нибудь .   проволоки, провода. 

КИЛЬ - продольный брус, проходящий по всей длине судна в середине его днища. Семь футов под килем! (во флоте: пожелание благополучного плавания). 
КЛАПАН- деталь или устройство, род регулирующего затвора в механизме, инструментах. Регулировочный, предохранительный, всасывающий, трубопровода. К. музыкального инструмента. Нашивка из куска материи, прикрывающая отверстие кармана на одежде, сшитом изделии. 

КЛЮЧ - металлический стержень с особой комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка. Приспособление для отвинчивают или завинчивания, откупоривания, приведения в действие механизма.

КОНСТРУКЦИЯ – схема  устройства  и  работы  машины. Сооружения, а  также  сами  машины  и  их  детали.

КОРАБЛЬ - морское судно первоначально парусное; сейчас преимущ. о военных судах, а также о многомачтовых парусных  судах с прямыми парусами. Пилотируемый летательный аппарат. Космический. Воздушный (о большом самолёте).

КОРМА - задняя часть судна, лодки и некоторых других транспортных средств. 
КОСМОНАВТ - специалист, совершающий полёт в космическом пространстве. 
КОСМОНАВТИКА - теория и практика полётов в космос. 
КУЗОВ- корпус перевозочного средства, повозки, экипажа.

ЛЕБЁДКА - машина для подъёма и перемещения грузов вращающийся барабан с наматываемым на него канатом или цепью.

ЛЁТЧИК - специалист, управляющий самолётом, вертолётом.  
ЛОДКА -  небольшое, обычно гребное судно. Кататься на лодке. Двухвёсельная. Парусная. Моторная. Надувная. Название некоторых видов военных судов. Канонерская. Подводная (боевой корабль, способный совершать плавание в подводном и надводном положении).

МАКЕТ – объёмное  изображение  действительного  объекта.

МАШИНА - предмет, созданный человеком для преобразования энергии в полезную работу. 

МИГАЛКА - яркий мигающий фонарь.

МОДЕЛИЗМ - изготовление моделей. Спортивный (изготовление моделей транспортных средств в спортивных целях).

МОДЕЛИРОВАНИЕ – построение  моделей, процесс  познания  действительных  объектов, метод  изучения  технических  сооружений.

МОДЕЛИРОВАТЬ - изготовить модель .

МОДЕЛИСТ - человек, занимающийся изготовлением моделей .
МОДЕЛЬ - копия действительного объекта. 

МОНТИРОВАТЬ - собирать (отдельные части) в единое целое.

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ - то же, что моряк. Славные русские мореплаватели.

МОСТ - сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорожный путь, какие-нибудь. препятствия. Железнодорожный, автодорожный, пешеходный. Железобетонный, металлический, каменный, деревянный м. Понтонный. Разводной.
МОТОЦИКЛЕТКА - открытая транспортная машина с двумя или тремя колёсами, с двигателем внутреннего сгорания, расположенным впереди седла. 

ПАРУС - укрепляемое на мачте судна и надуваемое ветром полотнище (или несколько особо скроенных, сшитых полотнищ) из плотной ткани. 

ПИЛИТЬ - резать пилой, а также снимать слой металла напильником.  
ПИЛОТ - специалист, управляющий летательным аппаратом.2. Спортсмен, управляющий гоночным автомобилем.

ПЛАНЁР - безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха для планирующего или парящего полёта.  
ПОГРУЗЧИК - самоходная машина для погрузки и разгрузки и перемещения грузов на небольшие расстояния. Автоматический п.

САМОЛЕТ - летательный аппарат тяжелее воздуха, который приводится в движение двигателем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ - различные транспортные средства: машины,  пароходы, самолеты; выполняются по развертке или чертежу. 

ТЕХНОЛОГИЯ – совокупность  методов  обработки  сырья, изделий;  наука  о  способах  воздействия  на  сырьё, материалы  соответствующими  орудиями  труда.

РАЗДЕЛ: ВЫПИЛИВАНИЕ.
ВЕРСТАК - специально оборудованный рабочий стол для столярной, слесарной или другой ручной работы. 
ВЫСВЕРЛИТЬ - сверля, сделать (отверстие).  
ВЫЦАРАПАТЬ -  царапая, вырвать царапая, изобразить, написать. Гвоздём  надпись. 

ГВОЗДЬ  - заострённый стержень, обычно железный, со шляпкой на тупом конце. 

ДОСКА - плоский с двух сторон срез дерева, получаемый путём продольной распилки бревна. Толстая, тонкая . Дубовые доски. Тесовые доски. 
ДРЕВЕСИНА - покрытая корой твёрдая часть дерева или кустарника, а также (спец.) плотная часть растения, проводящая воду и питательные вещества от корней ко всем другим органам. 
ЗАГОТОВКА - не вполне готовое изделие или его часть, обрабатываемые окончательно в процессе производства, полупродукт. 

KPACKA - состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые им покрываются или пропитываются. Масляные, акварельные краски. Эмалевые, клеевые краски,  для волос,  для ткани.
НАБОР- совокупность предметов, образующих нечто целое, подбор. Н. инструментов. Типографские литеры и пробельный материал.

НОЖОВКА - узкая ручная пила с мелко и остро насечённым полотном. Ручная машина с таким полотном.

НОЖ - предмет для резания, состоящий из лезвия и ручки, а также режущая часть инструментов. Охотничий, столовый, перочинный н. Разрезной н. (для разрезывания бумаги).
ПЛОТНИК - рабочий, занимающийся простой обработкой дерева, постройкой деревянных зданий.

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОМОДЕЛИРОВАНИЕ.
АККУМУЛЯТОР - устройство для накопления энергии с целью последующего её использования. Электрический, тепловой, гидравлический 

ВОЛЬТ - единица электрического напряжения и электрической силы.

ВЫKЛЮЧATEЛЬ - прибор для включения и выключения электрического тока.

ДАТЧИК -  устройство, непосредственно принимающее, преобразующее и передающее специальным приборам данные каких-нибудь. измерений.

ЗАЗЕМЛИТЬ- соединить (электрический аппарат, прибор) с землёй для защиты от опасного действия-тока. 

ИЗОЛЯТОР - то же, что диэлектрик, а также вещество, плохо проводящее тепло (спец.) Электротехническое устройство для изоляции частей электрооборудования. 

ИЗОЛЯЦИЯ - приспособление, материал, которым изолируют электрические провода и другие проводники энергии (спец) Изоляционная лента.
ЛАМПА - осветительный или нагревательный прибор различного устройства. Электрическая. Лампы дневного света. Паяльная.

МАГНИТ - кусок железной руды, обладающий свойством притягивать железные или стальные предметы. 
ОБМОТКА - то, чем обматывается, обмотано что-нибудь. из изоляционной ленты.
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