Лабораторная работа 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

Цель работы:  научиться градуировать шкалу динамометра с помощью жесткой пружины и получать шкалу с любой ценой деления и с ее помощью измерять силы.

Оборудование: динамометр, шкала которого отсутствует или закрыта бумагой, набор грузов по 102г, штатив с муфтой, лапкой и кольцом.

Ход работы.
1. Шкалу динамометра закрыть бумагой и укрепить в лапке штатива. 
2. Отметить горизонтальной чертой начальное положение указателя динамометра, - это 0 Н.

3. Подвесить к крючку динамометра груз, масса которого 100 г. 
4. Отметить положение указателя динамометра горизонтальной чертой на бумаге и написать рядом 1Н.
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5. Добавляя еще по одному грузу, сделать отметки указателя динамометра. Подписать 2Н, 3Н, 4 Н.
6. Разделить каждое расстояние между делениями с цифрами на 5 промежутков, получить более точную шкалу динамометра.
7. Измерьте вашим динамометром вес предложенного тела, предмета находящегося на парте.

8. Снимите бумагу и сравните свою шкалу с фабричной. 
9. Измерьте динамометром вес предложенного тела и сравните с предыдущим значением. Сделайте вывод.
Выполнение работы.
(Место для вклейки)

Вывод: 
Контрольные вопросы.
1. Какими будут показания динамометра, если подвесить грузы массой 50 г;  150 г? 
2. Какую наименьшую силу можно измерить сделанным вами динамометром?


