Таблица «Физические величины, 

характеризующие электромагнитные колебания»
	№
	Физическая величина
	Буквенное обозначение
	Формула 
	Единицы измерения

	1
	Частота (линейная) колебаний
	ν
	[image: image2.png]e



 
	Гц, с¯¹

	2
	Период колебаний
	Т
	Т=[image: image4.png]



Т=2π[image: image6.png]



	[image: image7.png]




	3
	Циклическая частота колебаний
	ω
	ω = 2π ν
ω =[image: image9.png]



	рад/ с¯¹

	4
	Собственная частота гармонических колебаний
	ω˳
	ω˳ = 2π ν
ω˳ = [image: image11.png]



	рад/ с¯¹

	5
	Амплитуда силы тока
	I⩋
	I⩋ = q̼̼̼͚̼̼͚⩋ₐₓ ω˳
	A

	6
	Амплитуда напряжения
	U⩋
	U⩋=[image: image13.png]




	B

	7
	Амплитуда ЭДС
	Ɛᵢ
	Ɛᵢ=BS ω˳
	B

	8
	Действующее значение силы тока
	I
	I=[image: image15.png]



	A

	9
	Действующее значение напряжения
	U
	U=[image: image17.png]



	B

	10
	Мгновенное значение силы тока
	i
	i = I⩋sin ωt
	A

	11
	Мгновенное значение напряжения
	u
	u = U⩋cos ωt
	B

	12
	Мгновенное значение ЭДС
	e
	e = Ɛ⩋ sin ωt
	B

	13
	Мгновенное значение электрического заряда
	q
	q = q̼̼̼͚̼̼͚⩋ₐₓ cos ωt
q = q̼̼̼͚̼̼͚⩋ₐₓ sin (ωt+ π/2)
	Kл

	14
	Активное сопротивление
	R
	R = [image: image19.png]T





	Ом 

	15
	Емкостное сопротивление
	X˓
	X˓ = [image: image21.png]Co




	Ом 

	16
	Индуктивное сопротивление
	X ˻
	X ˻ = Lω
	Ом 

	17
	Мощность электрического тока
	P
	P = UI = I²R
P = U²/R
	Вт 

	18
	Средняя мощность переменного тока
	ṕ
	ṕ = I⩋ U⩋/2
	Вт 


Примечание:

1. Активное сопротивление   u = U⩋cos ωt       i = I⩋ cos ωt
2. Конденсатор      u = U⩋cos ωt          i = I⩋ cos (ωt+ π/2) 

           Колебания  i  опережают колебания u на π/2
3. Катушка индуктивности    i = I⩋sin ωt     u = U⩋ₐₓ sin (ωt+ π/2)
            Колебания i отстают от колебаний u на π/2
