Лабораторная работа «Закон Гука»
Тема: Исследование зависимости силы упругости от длины жгута и толщины его.

Цель работы: Выяснить зависимость силы упругости от длины и толщины жгута, 
построить график зависимости силы упругости от изменения длины и толщины.

Оборудование: Динамометр, жгут разной длины и толщины, линейка.

Задание 1. Исследовать зависимость силы упругости от длины жгута.

Ход работы: 
1. Взять жгут длиной 10 см и растянуть его на 2 см, определить силу упругости.
2. . Взять жгут длиной 15 см и растянуть его на 4 см, определить силу упругости.

3. Взять жгут длиной 20 см и растянуть его на 6 см, определить силу упругости.

4. Заполнить таблицу.

	№
	ℓ0
	∆ℓ
	Fупр

	1

2

3
	10 см
	2

4

6
	

	1

2

3
	15 см
	2

4

6
	

	1

2

3
	20 см
	2

4

6
	


5. Построить график зависимости силы упругости от удлинения.
                                                Fупр
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                                  ∆ℓ
Вывод:

Задание 2.

Определить зависимость силы упругости от толщины жгута длиной 20 см.

Ход работы: 
1. Взять жгут длиной 20 см и толщиной в 1 единицу.

2. Взять жгут длиной 20 см и толщиной в 2 единицы.

3. Взять жгут длиной 20 см и толщиной в 3 единицы.

4. Заполнить таблицу.

	№
	ℓ
	S
	∆ℓ
	Fупр

	1
2

3
	20 см
	1 ед
	
	

	1
2

3
	20 см
	2 ед
	
	

	1
2

3
	20 см
	3 ед
	
	


5. Построить график зависимости силы упругости от толщины.

                         Fупр 

S

Вывод:

Методические рекомендации:

Исследование зависимости силы упругости можно провести с пружиной и установить зависимость силы упругости от жесткости пружины.

    Выполнять работу при малых деформациях.
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