10 класс (профильный уровень)

Вариант 1

1. В целях сохранения информации жесткие магнитные диски необходимо оберегать от

	1)
	пониженной температуры 

	2)
	царапин 

	3)
	света 

	4)
	ударов при установке


2. Какова пропускная способность системной шины (с точностью до целых), если ее разрядность составляет 64 бита, а частота 1066 МГц.

3. Скорость работы процессора зависит от: 
1) тактовой частоты         

2) объема внешнего запоминающего устройства           
3) объема обрабатываемой информации

4. Во время выполнения прикладная программа хранится:

1) в видеопамяти         2) в процессоре            3) в оперативной памяти         4) в ПЗУ

5. Адресуемость оперативной памяти означает: 

1) энергозависимость оперативной памяти    2) наличие номера у каждой ячейки оперативной памяти и возможность доступа к ней             3) возможность хранения программ и данных

6. Процесс хранения информации на внешних носителях принципиально отличается от процесса хранения информации в оперативной памяти:

1) тем, что на внешних носителях информация может храниться после отключения питания компьютера

2) объемом хранимой информации

3) способами доступа к хранимой информации

4) возможность защиты информации

7. Устройство, предназначенное для ввода информации:

1) процессор         2) принтер         3) ПЗУ             4) клавиатура         5) монитор

8. Магистрально-модульный принцип построения ПК (схема). Назначение системной шины и составляющих ее шин.
9. Логическая схема одноядерного процессора.

10 класс (профильный уровень)

Вариант 2

1. В целях сохранения информации гибкие магнитные диски необходимо оберегать от

	1)
	пониженной температуры

	2)
	магнитных полей

	3)
	света

	4)
	перепадов атмосферного давления


2. Какова пропускная способность шины памяти (с точностью до целых), если ее разрядность составляет 64 бита, а частота 533 МГц.

3. Тактовая частота процессора характеризуется:

1) скоростью обмена информацией между процессором и ПЗУ

2) количеством тактов обработки данных, которые процессор производит за 1 секунду
3) числом возможных обращений процессора к оперативной памяти в единицу времени

4) скоростью обмена информацией между процессором и устройствами ввода/вывода

4. Магистрально-модульный принцип архитектуры современного ПК подразумевает такую логическую организацию аппаратных компонент компьютера, при которой:

1) каждое устройство связывается с другими напрямую, а также через одну центральную магистраль

2) связь устройств друг с другом осуществляется через центральный процессор, к которому они все подключаются

3) все устройства связываются друг с другом через магистраль, включающую в себя шины данных, адреса и управления

5. Для долговременного хранения информации служит:

1) ОЗУ

2) процессор

3) внешние носители

4) дисковод

6. Дисковод – это устройство для:

1) обработки команд исполняемой программы
2) чтения/записи данных с внешнего носителя

3) долговременного хранения информации

7. Манипулятор «мышь» - это устройство:

1) считывания информации

2) для подключения принтера к компьютеру

3) ввода информации

8. Логическая схема системной платы компьютера.

9. Логическая структура оперативной памяти компьютера.

