	ОД 19 (5 класс)
	1
	2
	3

	1. Какие неисправности может иметь молоток?
	Трещины и заусенцы на ручке, отсутствие клина, плохо закреплен молоток на ручке
	Молоток слетает с ручки, неправильно подобрана длина ручки
	Трещины и заусенцы на ручке, отсутствие клина, неправильно подобрана длина ручки

	2. Почему для соединения деталей из древесины твердых пород гвоздями необходимо предварительно рассверливать отверстия? 
	Чтобы гвозди не гнулись
	Чтобы избежать растрескивания детали
	 Для большей надежности соединения

	3. В чем заключаются недостатки соединения деревянных элементов гвоздями?
	Не эстетично, не надежно
	 Не эстетично, возможность растрескивания детали
	Малая прочность соединения, возмож-ность растрескивания детали

	[image: image1.emf]4. Что изображено на рисунке? 
	 Схема размещения гвоздей при различных типах соединений
	 Угловые и концевые соединения
	 Шиповые соединения деталей

	[image: image2.emf]5. Что изображено на рисунке? 
	 Забивание гвоздей с наклоном стержня
	 Загибание концов гвоздей при сквозном пробивании
	 Схема размещения гвоздей при различных типах соединений


	ОД 20 (5 класс)
	1
	2
	3

	[image: image3.emf]1. Какая операция изображена на рисунке?
	 Забивание гвоздей
	 Вытаскивание гвоздей
	 Выправление гвоздей

	2. Какие инструменты необходимы для соединения деталей гвоздями?
	 Молоток, клещи
	 Молоток, отвертки
	 Ручная дрель, молоток

	3. Для чего многие гвозди имеют насечку на головке?

	Для декорирования изделия
	Для маркировки гвоздей
	Для того чтобы молоток не соскальзывал с головки

	4. Какой длины и толщины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 6 мм?
	Длина более 18 мм,

толщина менее 1,5 мм
	Длина более 30 мм,

толщина менее 1 мм
	Длина более 25 мм,

толщина менее 2 мм

	5. Для чего иногда забивают притупленный гвоздь?
	Чтобы древесина не раскалывалась
	 Облегчения процесса забивания гвоздя
	 Чтобы гвоздь не загибался


	ОД 21 (5 класс)
	1
	2
	3

	[image: image4.emf]1. Какой тип соединения изображен на рисунке?
	 Соединение деревянных элементов шурупами
	 Соединение деревянных деталей нагелями
	Соединение деревянных деталей на гвоздях

	2. Чем отличается соединение шурупами от соединения гвоздями?

	Соединение шурупами более надежное
	Соединение гвоздями более надежное
	Соединение шурупами не отличается от соединения гвоздями

	[image: image5.emf]3. Какие типы шурупов изображены на рисунке?
	 Шурупы и саморезы
	 С полупотайной, полукруглой и потайной головками
	 Шурупы с различной длиной стержня 

	4.  Какой длины должен быть шуруп для соединения детали толщиной 12 мм?

	Длина более 18 мм,


	Длина более 40 мм,


	Длина более 24 мм,



	5. Почему нельзя закручивать шурупы без предварительного засверливания?


	 Соединяемая деталь может расколоться 
	 Тяжело закручивать шуруп
	 Соединение будет не надежным


	ОД 22 (5 класс)
	1
	2
	3

	1.Какие разновидности шурупов вы знаете?
	 Шурупы и саморезы
	 Длинные и короткие
	 С полупотайной, полукруглой и потайной головками

	[image: image6.emf]2. Что изображено на рисунке?
	 Крепление рояльной петли
	 Крепление карточных навесов
	 Крепление мебельных навесов

	3. Почему легче работать крестообразной отверткой, чем плоской?
	Крестообразной отверткой можно приложить большее усилие
	Крестообразная отвертка более удобная
	 Не имеет значения какой отверткой заворачивать шуруп

	4. Чем необходимо расширить отверстие для потайной головки шурупа?
	 Крестообразной отверткой
	 Зенковкой
	 Шилом

	5. Какой диаметр сверла необходимо выбрать, чтобы завернуть шуруп диаметром 

4 мм?

	3,2 мм
	4 мм
	2,8 мм


	ОД 23 (5 класс)
	1
	2
	3

	1. Какие виды клеев применяют в школьных мастерских?
	 Сухие и готовые к применению
	 Природные (столярный, казеиновй) и синтетические 

(ПВА, БФ)
	 Универсальный, «Момент»

	[image: image7.emf]2. Что изображено на рисунке?
	 Торцевые клеевые соединения
	 Боковые клеевые соединения
	Перекрестные клеевые соединения

	[image: image8.emf]3. Что изображено на рисунке?
	 Торцевые клеевые соединения
	 Боковые клеевые соединения
	Перекрестные клеевые соединения

	4. Как подготавливают поверхности деталей из древесины перед склеиванием?
	 Зачищают и обезжиривают
	 Грунтуют 
	 Шлифуют

	5. Почему необходимо

 плотно сжимать 

склеиваемые поверхности?

	 Соединение, имеющее тонкий клеевой шов менее прочное
	 При тонком клеевом шве уменьшается расход клея
	 Соединение, имеющее толстый клеевой шов менее прочное


	ОД 24 (5 класс)
	1
	2
	3

	1. Какие инструменты необходимы для выполнения клеевого соединения?
	 Струбцина и  кисточка
	 Шпатель 
	 Валик 

	[image: image9.emf]2. Что изображено на рисунке?
	 Торцевые клеевые соединения
	 Боковые клеевые соединения
	Перекрестные клеевые соединения

	3. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при выполнении склеивания?
	 Избегать попадания клея на руки, после работы тщательно вымыть руки с мылом
	 Использовать исправные инструменты, работать в очках
	 Работать в хорошо проветриваемом помещении

	[image: image10.emf]4. Какой инструмент изображен на рисунке?
	 Зенковка 
	 Пресс 
	 Струбцина 

	5. В какой последовательности склеивают детали из древесины?
	 Зачищают, наносят клей, сжимают
	 Наносят клей, сжимают
	Зачищают, наносят клей
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