3. Раздел «Машиноведение»

Тест 1
Санитарно-гигиенические правила. Правила безопасности при работе на швейной машине. Рабочее место, его организация

1.
Свет на рабочую поверхность машины должен падать:

     а) сверху или спереди корпуса швейной машины;

     б) спереди или справа корпуса швейной машины;

     в) с левой стороны или спереди корпуса швейной машины.

2.
Швейную машину  необходимо  чистить,  чтобы обеспечить:

     а) красивый внешний вид машины;

     б) бесперебойный ход работы машины;

     в) правильную величину стежка.

3.
Маховое колесо швейной машины поворачивают только:

     а) на себя;

     б) от себя;

     в) на себя и от себя.

4.
На платформе машины не должно быть:
     а) изготовляемого изделия;

     б) булавок, игл;

     в) сшиваемых образцов тканей.

5.
Перед началом работы на швейной машине, необходимо:

     а) заправить нижнюю и верхнюю нити;

     б) проверить натяжение нитей;

     в) надеть рабочую форму.
6.
При стачивании швейное изделие или деталь располагают:

     а) слева от иглы;

     б) справа от иглы;

     в) перед иглой.

7.
Булавки в процессе шитья вкалывать в ткань необходимо:

     а) поперек шва;

     б) вдоль шва;

     в) по косой линии.

8.
Правила, по которым производится выполнение швейных операций, называются:

     а) нормами;

     б) стандартами;

     в) утверждениями.

9.
Все рабочие инструменты при выполнении машинных операций должны находиться:

     а) на платформе машины;

     б) на платформе машины в специальной подставке;

      в) в рабочей коробочке.

10. Сидеть за швейной машиной надо: 

      а) прямо, на всей поверхности стула, слегка накло​нив корпус и голову вперед;


б) слегка наклонив голову вперед, а корпус назад, на краешке стула;

     в) слегка наклонив корпус и голову вперед, на 1/2 части стула.

Тест 2

Назначение и устройство моталки
1. Наматывают нитки на шпульку с помощью спе​циальных приспособлений:

    а) моталки, натяжного устройства;

    б) махового колеса, моталки;

    в) натяжного устройства, мохового колеса.

2.
Металлический стержень (ось) с надетой на него втулкой называют:

    а) натяжным устройством;

    б) моталкой;

    в) иглой.

3.
На правом конце втулки запрессован шкив, на обод которого надевают:

    а) винт;

    б) язычок-направитель;

    в) резиновое колесо.

4.
Для удержания стержня моталки в нужном положении имеется:

    а) колесо;

    б) защелка;

     в) штифт.

5.
Две шайбы натяжения, укрепленные на платформе или корпусе швейной машины, и металлический стержень для катушки представляют собой:

    а) натяжное устройство;

    б) кронштейн;

    в) устройство моталки.

6.
Перед наматыванием ниток на шпильку следует:

     а) отключить иглу;

     б) вставить иглу;

     в) опустить иглу.

7.
Для ровного наматывания ниток защелка имеет:
     а) винт;

     б) зажим;

     в) язычек-направитель.

8.
Слабое натяжение нитки в натяжном устройстве возникает из-за:

     а) плотной намотки нитки;

     б) неплотной намотки нитки;

     в) недомотки нитки.
9.
Ограничителем объема наматываемой нитки является:

     а) язычек-направитель;

     б) кронштейн;

     в) шарнирный винт.
10. Прежде чем вставить шпульный колпачок в ма​шину, надо:

      а) ослабить натяжение нити, заправленной в шпуль​ный колпачок;

      б) ослабить и проверить натяжение верхней нити;

     в) проверить натяжение нити заправленной в шпульный колпачок.
Тест 3
Назначение, устройство и установка машинной иглы

1.
 Машинные иглы служат для:

    а) скрепления материала и образования петли из нижней нити;

    б) прокола материала, проведения верхней нити под

        игольную пластину и образования петли из верх​ней нити;

    в) прокола и скрепления материала верхней нитью.

2.
Самой толстой частью иглы, предназначенной для закрепления иглы в игловодителе, является:
    а) колба;

    б) стержень;

    в) лыска.

3.
Для образования петли вдоль стержня и острия иглы имеется:

    а) лыска и длинный желобок;

    б) короткий и длинный желобки;

    в) колба и короткий желобок.

4. Нитку от перетирания защищают:

    а) ушко и стержень;

    б) желобки;

    в) лыска и острие.

5.
На какой части машинной иглы расположена лыска:

    а) на колбе;

    б) на стержне;

    в) на длинном желобке?

6.
Машинная игла состоит из:

      а) колбы, стержня, острия;

      б) лыски, стержня, желобка;

      в) колбы, лыски, стержня.

7.
При неправильном подборе иглы и нити во время
работы могут произойти:

     а) пропуски стежков, повреждение ткани;

     б) поломка иглы, повреждение ткани;

     в) пропуски стежков, обрыв нити.

 8. Для изготовления изделий из тонкой хлопчатобумажной ткани подбирают:
      а) нитки № 80 и игла № 75;

      б) нитки № 40 и игла № 75а;

      в) нитки № 80 и игла № 90.

9. Куда направлен длинный желобок при установке швейной машины:

     а) в противоположную сторону от нитенаправителя;

      б) в сторону направителя;

      в) в сторону иглодержателя?

10. Какими пальцами руки следует держать иглу при ее установке:

      а) средним и большим правой руки;

      б) большим и указательным правой руки;

      в) большим и указательным левой руки?

Тест 4

Неполадки в работе швейной машины

1.
Если игла задевает лапку или край игольной пластины, то она:

     а) не закреплена зажимным винтом;

     б) вставлена вертикально иглодержателю;

     в) вставлена с переносом.

2.
К пропуску стежков и повреждению ткани приводит:

     а) использование тупой иглы;

     б) установка иглы коротким желобком к нитенаправителю;

     в) установка иглы не до упора.

3.
Выбивание нитей из ткани в момент прокалывания ткани иглой происходит из-за того, что игла:

     а) кривая;

     б) тупая;

     в) слишком тонкая.

4.
Причиной пропуска стежков может быть:

     а) неправильная установка иглы;

     б) сильное натяжение нижней нити;

     в) излишняя смазка машины.

5.
Излишнее количество масла, введенное при смазке
машины, приводит к:

     а) уменьшению шума;

     б) увеличению скорости шитья;

     в) загрязнению сшиваемой ткани.

6.
Если игла плохо закреплена и качается, то необходимо:

      а) установить и закрепить иглу длинным желобком к нитенаправителю;

      б) заменить иглу;

     в) зажимным винтом закрепить иглу в иглодержателе.

7.
Если игла стучит о челнок, то она:
      а) вставлена с переносом;

      б) вставлена не до упора;

      в) не соответствует размеру.

8.
Иглу необходимо заменить, если при работе на
швейной машине происходит:

     а) повреждение ткани, пропуск стежков, отрыв нити;

     б) пропуск стежков, ослабление зажимного винта, обрыв нити;

     в) обрыв нити, отсутствие строчки, ослабление зажимного винта.

9.
Если игла вставлена не до упора, то:

· а) игла не закреплена, повреждается ткань;

· б) игла стучит о челнок, происходит пропуск стежков;

□
в) игла с заусенцами, повреждается ткань.

10.  При установке иглы необходимо:

      а) отжать зажимный винт левой рукой;

     б) установить иглодержатель в крайнее нижнее положение;

     в) установить иглодержатель в крайнее верхнее положение.

