ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ПРИТАЧНОГО ПОЯСА        
	№
	ТРЕБОВАНИЯ
	СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
	ОЦЕНКА

ОДНОКЛАССНИЦЫ
	ОЦЕНКА УЧИТЕЛЯ

	1 
	Строчка притачивания выполнена ровно (ширина шва 10 мм), припуски швов заутюжены 
	
	
	

	2
	Концы пояса обтачаны качественно 
	
	
	

	3
	С изнаночной стороны углы подрезаны, вывернуты
	
	
	

	4
	Отделочная строчка выполнена ровно по поясу
	
	
	

	5
	Ширина пояса одинаковая по всей длине
	
	
	

	6
	Влажно-тепловая обработка выполнена качественно
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	 Практическая  работа


	Контроль качества


	Последовательность операций:



	Обработка верхнего среза юбки   притачным поясом


	Каждый этап работы контролируем сначала сами, затем даём оценить однокласснице,  только потом учителю
	1. Примётывание и притачивание пояса к верхнему срезу юбки (шов 1 см)

2. Обтачивание концов пояса, высекание углов и их вывёртывание 

3. Заутюживание шва притачивания в сторону пояса

4. Закрепление нижней части пояса с помощью временной строчки, прокладывание отделочной строчки 

5. Приутюживание притачного пояса

6. Контроль качества выполненной работы
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