Технический паспорт

Устройство «                                » предназначено для использования в медицинской практике.
Патентный номер   П№01.00– МОУГ20-8В-25-01-2011.
Работа «                                » основана на воздействии на организм человека микротоков.
Прибор используется многократно. Для продления срока его действия батарею следует смачивать водой во избежание высыхания дисковых прокладок, смоченных раствором поваренной соли.
Принципиальная электрическая схема.


Номинальное напряжение U=   В, сила тока I=     мкА.

Инструкция по эксплуатации
Прибор предназначен для прогревания микротоками участков тела при гайморитах, при отитах, при ревматизме.
Возможны противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.


Название и адрес изготовителя: РФ, г. Тула, гимназия 20, 8В






Изготовление источника тока
Цели, проблема, гипотеза
Цель проекта: конструирование и моделирование источников тока
Проблема: сбои электроэнергии
Гипотеза: можно самостоятельно изготовить источники тока для бытовых нужд
Теоретическая основа: опыты Луиджи Гальвани

Проведение опыта











   Рисунок 1.  Оборудование           Рисунок 2. Схема эксперимента 
Экспериментальная проверка гипотезы

Тема экспериментального исследования.
Влияет ли вещество, из которого сделаны электроды, на характеристики источника тока?

Оборудование: графитовые стержни, 2 медные монеты, 2 железные скрепки, провода с медными и железными клеммами, лимон, микроамперметр

Техника безопасности и охрана труда: 
1. Электроды не должны касаться друг друга, так как на них накапливается заряд противоположного знака.
2. После опыта руки следует обработать салфеткой во избежание химического контакта.
3. Рабочее место должно быть свободным для проведения лабораторного эксперимента.

Задача эксперимента.
Выяснить, как влияет вещество, из которого изготовлены электроды, на характеристики источника тока.





Таблица результатов опыта

Таблица результатов  «Характеристики источника тока»

	№
	Электроды 
	I,мкА
	U,В
	Р,  мкВт

	1
	Уголь-уголь
	0
	0
	0

	2
	Уголь-железо
	
	0,09
	

	3
	Уголь-медь
	
	0,1
	

	4
	Железо-железо
	0
	0
	0

	5
	Железо-медь
	
	0,43
	

	6
	Медь-медь
	0
	0
	0



Потенциалы составлены относительно угольного электрода. *Для получения нормальных электродных потенциалов относительно атома водорода, следует повысить напряжение для каждого электрода на 0,35 В.
Сравнительная характеристика сконструированной модели
 и гальванического элемента АА



	Выводы 
· Если элементы, из которых сделаны электроды, расположить в ряд их убывающей активности, то он будет иметь вид: медь, железо, углерод. 
· Чем дальше в этом ряду расположены элементы, тем большее напряжение получится между ними.
· 
Вывод по исследованию
Придумали и изготовили………………………………………………………………...      
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				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.






