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Тема урока № 2:     «Хлопчатобумажные и льняные ткани.

                               Свойства и применение х/б и льняных тканей».

Цель урока:  Ознакомить обучающихся со свойствами х/б и льняных тканей и способами их определения.

Тип урока: Комбинированный.                                                                                                             

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая.                                                                                   Методы обучения: Объяснительно-иллюстративный, инструктаж, самостоятельная (практическая) работа.                                                                                                                              
Сохраняющие здоровье технологии: Музыкальная терапия, физкультминутка

Наглядные пособия: - альбом по материаловедению;

                                    - коллекции тканей; 

                                    - инструкционные карты.

Техническое обеспечение: 
· Компьютер; 

· мультимедийный проектор; экран. 

                                                        Ход урока
I. Организационная часть

1. Проверить подготовку учащихся к уроку;

2. Отметить отсутствующих.

II. Вопросы для повторения

1. Использование тканей в быту. (Одежда, обувь, мягкая мебель и т.д.)

2. Из чего получают волокна для изготовления тканей?

3. Дайте сравнительную характеристику волокон хлопка и льна.

4. Из чего состоит ткань? (из тонких, переплетённых между собой нитей, которые называют пряжей)

5. Какие направления нитей вы знаете?

6. Какие нити проходят вдоль кромки?

7. Производство пряжи. (Кратко рассказать о процессе прядения)

8. Производство ткани. (Кратко рассказать о процессе изготовления ткани)

III. Технические сведения

      Свойства х/б и льняных тканей.

      Применение  х/б и льняных тканей.                                           

      Признаки определения х/б и льняных тканей                                          

                              Конспект урока (сопровождается презентацией)
Свойства тканей многообразны и зависят от свойств волокон, из которых они изготовлены, способов приготовления пряжи и тканей и их отделки.

Все свойства тканей можно разделить на физико - механические, гигиенические и технологические.

 Физико – механические свойства определяют, как относится ткань к действию внешних сил (прочность, сминаемость, износостойкость, драпируемость и мягкость).

- Прочность – способность ткани противостоять разрыву; зависит от прочности волокон, структуры ткани, характера разрыва.

- Сминаемость ткани – это способность ткани во время сжатия и давления на неё образовывать складки и морщины; зависит от свойств волокон, от структуры пряжи и ткани, характера отделки ткани. 

Ткань слабо сминается, если она выработана из волокон, обладающих упругостью и эластичностью (шерсть с лавсаном). Волокна хлопка и льна обладают слабой упругостью, поэтому ткани из этих волокон сминаются в значительной степени.

- Износостойкость – способность ткани противостоять действию трения, растяжения, изгиба, сжатия и т.д.; зависит от прочности волокон ткани.

- Драпируемость и мягкость ткани – её способность легко менять свою форму, образовывать мягкие складки. Ткань мягче, если волокно тонкое и пряжа мало кручёная. Х/б ткани в основном мягкие (ситец, сатин, батист), а льняные – жёсткие (льняное полотно).

Гигиенические свойства тканей направлены на сохранение здоровья человека  (гигроскопичность, воздухопроницаемость, теплозащитность, пылеёмкость и др.).

- Гигроскопичность – это свойство ткани впитывать влагу и отдавать её в окружающую среду. Самыми гигроскопичными тканями являются ткани из натуральных волокон (х/б, лён, шерсть и шёлк).

- Воздухопроницаемость – это способность ткани пропускать воздух.

- Теплозащитность – способность ткани сохранять тепло человеческого тела.

- Пылеёмкость – способность ткани удерживать пыль и другие загрязнения.
Технологические свойства тканей – свойства, появляющиеся в процессе изготовления изделия, начиная от раскроя и заканчивая ВТО (осыпаемость нитей,   усадка ткани, скольжение).  

- Осыпаемость нитей заключается в том, что они не удерживаются в ткани по открытым срезам материала, выскальзывают и осыпаются, образуя бахрому.

Большая осыпаемость нитей затрудняет обработку изделия (срезы деталей кроя необходимо сразу же обмётывать).

- Усадка – это уменьшение размеров ткани при замачивании, стирке или влажно – тепловой обработке. Х/б и льняные ткани обладают значительной усадкой, поэтому перед раскроем их декатируют.

- Скольжение – может происходить при раскрое и стачивании тканей и зависит от гладкости тканей и вида их переплетения.

                                    Применение х/б и льняных тканей
Ассортимент х/б тканей очень разнообразен. Из них шьют нательное и постельное бельё, платья, халаты, сорочки, костюмы, пальто, плащи, спортивную и спец. одежду, портьеры, занавески, обивку для мебели, тарные и упаковочные изделия.

Ассортимент льняных тканей меньше, чем х/б.  Их используют для изготовления постельного и столового белья, полотенец, покрывал, портьер, платьев, мужских сорочек, а также тарных и упаковочных изделий.

Х/б и льняные ткани по своим свойствам различны.
Итак, льняные ткани прочнее х/б. Они мало растяжимы по утку и по основе, жёсткие, толстые. Они гигроскопичны и гигиеничны. Хорошо стираются.

Х/б ткани мягкие и прочные. Меньше тянутся по основе, больше по утку. Они имеют хорошие гигиенические свойства - гигроскопичны, легко стираются и гладятся. При стирке садятся по нити основы (в длину).

                         Признаки определения х/б и льняных тканей
	Характерные признаки определения тканей
	Ткани

	
	хлопчатобумажные
	льняные

	Блеск

Гладкость поверхности

Равномерность нитей по толщине

Мягкость

Растяжимость

- по основе

- по утку

Гладкость нитей

Вид обрыва нитей

Тонина волокон

Извитость волокон
	Матовая

Шероховатая

Равномерные

Мягкая

Небольшая

Большая

Пушистые

В виде ватки

Тонкие

Слабо извитые
	Блестящая

Гладкая

Неравномерные

Жёсткая

Небольшая

Небольшая

Гладкие

В виде кисточек

Толстые

Прямые


IV. Лабораторно – практическая работа № 2
«Определение свойств хлопчатобумажных и льняных тканей»

	Свойства тканей
	Ткани

	
	Хлопчатобумажные
	Льняные

	Физико – механические:

- прочность

-сминаемость

- мягкость (жёсткость)

- драпируемость
	-менее прочные

-сминаемые

- мягкие

- хорошая
	- прочные

- сильно сминаемые

- жёсткие

- очень малая

	Гигиенические:

- гигроскопичность

- теплозащитность

- воздухопроницаемость

- пылеёмкость
	- высокая

- средняя

- высокая

- средняя
	- выше, чем у х/б

- слабая

- средняя

- слабая

	Технологические:

- осыпаемость нитей

- усадка
	- слабая 

- значительная
	- средняя

- значительная


Ход работы:

1.Определение прочности нитей. Из каждого образца с помощью иглы вынимают по одной долевой нити, разрывают каждую и определяют, какая из них прочнее.
2.Определение мягкости ткани производят на ощупь. 

3.Для определения сминаемости ткани каждый образец сминают в руках и держат в таком состоянии около 30 сек., затем расправляют и сравнивают.

4.определение осыпаемости нитей в ткани производят иглой, снимая с края образца сначала одну нить, затем две, три и т.д., и таким образом определяют, из какого образца вынимается сразу больше нитей. Эта ткань и обладает большей осыпаемостью.
5.Заполнить таблицу, приклеить образцы.
V. Проверка выполненной работы и оценка её качества.

VI. Домашнее задание. Уборка рабочих мест.

