Тесты
(задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии)
7 класс

Кулинария

1. Варить овощи для салатов и винегретов следует
а) очищенными

б) неочищенными

в) нарезанными крупными кусками

г) нарезанными мелкими кусочками

2. Свежесть молока определяется по 

а) цвету

б) запаху

в) вкусу

г) консистенции

д)сроку годности на упаковке

3. Пастеризованным называется молоко, подвергнутое термической обработке при температуре
а) 40 – 50 С

б) 80 – 85 С

в) 120 – 140 С

г) доведённое до кипения
4. Хлопья «Геркулес» производят из

а) пшеницы

б) риса

в) овса

г) гречихи

д) пшена

5. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной кислоты называется
а) солением

б) копчением

в) консервированием
г) маринованием

д) квашением

Материаловедение

6. К гигиеническим свойствам тканей относятся
а) гигроскопичность

б) воздухопроницаемость

в) износостойкость

г) пылеёмкость

д) драпируемость

е) теплозащитные свойства
7. Нить утка определяет у ткани

а) ширину

б) длину

в) середину

г) край

8. Для обработки застёжки тесьмой «молния» применяется

а) линейка – направитель

б) лапка – запошиватель

в) однорожковая лапка

г) подъёмная пластинка

д) лапка для шитья прямой строчкой

9. Причинами пропуска стежков в машинной строчке могут быть
а) неправильно подобранная или погнутая игла

б) слишком сильное натяжение верхней нити

в) слишком сильное натяжение нижней нити

г) толщина нити не соответствует номеру иглы

д) неправильная установка иглы

Конструирование и моделирование
10. Процесс разработки чертежа основы швейного изделия называется

а) составлением технологической карты

б) моделированием
в) конструированием

г) технологией пошива

11. К  лёгкой одежде относятся плечевые изделия
а) пальто

б) платье

в) сарафан

г) куртка

д) блузка
12. Перенос контурных линий с одной детали на другую выполняется с помощью
а) копировальных стежков

б) косых стежков

в) булавок

г) резца и копировальной бумаги

д) петельных стежков
13. Какие мерки нужно снять с фигуры для построения чертежа юбки
а) Сш

б) Сг

в) Ди

г) Сб

д) Дст
14. Обтачка – это

а) полоска ткани, присборенная с одной стороны

б) деталь для обработки выреза, разреза

в) полоска ткани, настрачиваемая на изделие для красоты
г) деталь для обработки кармана

Ручные работы
15. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки

а) белые

б) чёрные

в) под цвет ткани

г) контрастные к цвету ткани

д) под цвет отделочного материала
16. Для предохранения срезов деталей от осыпания их

а) замётывают
б) обмётывают

в) примётывают

г) заутюживают

д) приутюживают

17. В сорочке без плечевого шва нет

а) боковых срезов

б) среза горловины

в) плечевых швов

г) срезов рукавов

д) нижнего среза

18. Срез горловины швейного изделия обрабатывают
а) обмёточным стежком

б) зигзагообразной строчкой

в) обтачкой
г) окантовочным швом

д) отделочными деталями
19. Нижний срез из толстой ткани обрабатывается
а) тесьмой

б) крестообразными стежками

в) швом вподгибку с закрытым срезом

г) потайными стежками

д) швом вподгибку с открытым срезом
20. При работе с утюгом нельзя
а) ставить утюг на огнеупорную подставку

б) утюжить влажную ткань

в) выключать утюг, дёргая за шнур
г) включать утюг мокрыми руками

д) заливать воду из-под крана в ёмкость для воды утюга, включенного в сеть
Ключи:
1. б

2. в, г, д

3. б

4. в

5. г

6. а, б, г, е

7. а

8. в

9. а, г, д

10. в

11. б, в, д

12. а, в, г

13. в, г, д

14. б

15. в

16. б

17. в

18. в, г, д
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20. в, г, д
