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Тема: «Подготовка к работе на швейной машине».
Цели урока: 
образовательная:   научить  учащихся заправке верхней и нижней нитке,  вырабатывать навыки точности  и аккуратности при выполнении заправки швейной машины,  повторить ПТБ  при работе на швейной машине;  обеспечить усвоение материала по теме;
-
воспитательная: формировать дисциплинированность в работе; формировать у учащихся любви к труду, чувства взаимопомощи; воспитывать эстетический вкус;
развивающая: прививать умения и навыки; научить учащихся анализировать и определять особенности выполнения данной технологии;
Методы проведения занятия:
 -   объяснительно - иллюстративный (рассказ, беседа, работа с ---      дидактическим материалом, демонстрация),
-
репродуктивный (инструктаж; практическая работа, самостоятельная
работа);

Межпредметные связи: физика, ИЗО, русский язык
Объект труда: швейная машина.

Материально – техническое оснащение: 

1. Оборудование швейных мастерских (столы, стулья, швейные Машины)

2. инструменты и приспособления.

                  Диафильм «Швейное производство».

                   Таблицы: «Устройство швейной машины», «Заправки ниток».

Техника безопасности: «Правила техники безопасности при работе на швейной машине».

Литература для учителей: учебник «Технология» 5 класс, методическое пособие  5 класс, дидактический материал «Технология» 5 класс.

Литература для внеклассного  чтения учащихся: школьная энциклопедия 

                                                     Ход урока: 

I. Организационная часть.
1. Контроль посещаемости (наличие учащихся, причина их отсутствия).

2. Готовность уч-ся к занятию 
3. Отметить отсутствующих на уроке.

II. Повторение пройденного материала.
1. Повторение знаний  материала прошлого урока по карточкам – заданиям: приложение №1, приложение №2, приложение №3
                                                                          Карточка № 1

	1
	Расскажите о назначении швейной машины.

	2
	Назовите правила безопасности при работе на швейной машине.


                                                      Карточка № 2 

	1
	Какие  основные части швейной машины вы знаете?

	2
	Какие  основные части швейной машины вы знаете?


                                                                          Карточка № 3
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	Поставьте номера элементов швейной машины, используя слова для справок.

Слова для справок: 1 платформа, 2 короб, 3 рукав, 4 ручной привод. 5нитепритягиватель, 6 регулятор длины стежка. 7 рычаг подъема лапки. 8 регулятор натяжения верхней нити, 9 челночное устройство, 10 моталка, 11 рейка двигателя ткани, 12 лапка прижимная, 13 игольная пластина, 14 стойка, 15  игловодитель.


2. Вопросы к группе:

· Каковы преимущества шитья на швейной машине? 

· Как ставят стул для работы на швейной машине?

· Какое значение имеет правильная посадка при работе?

· Перечислите устройство швейной машины?

III. Изложение нового материала.

На доске выписаны термины:  шпульный колпачок, шпулька, челночное устройство, регулятор длины стежка.                                        

      Прежде чем сесть за машину, ее необходимо привести в рабочее состояние. Заправьте верхнюю и нижнюю нити, установить длину стежка. С помощью фрикционного винта приведите машину в движение. Если при вращении махового колеса игла движется, то это значит, что рабочий ход установлен. На холостом ходу вращается только маховое колесо, а игла  остается неподвижной.
При работе на швейной машине необходимо уметь правильно заправлять верхнюю и нижнюю нитки, устанавливать иглу, регулировать качество строчки, длину стежка.

Объяснение учителя. 

Заправка верхней нити:

Установите машину на рабочий ход и поднимите иглу в верхнее положение.
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1.    Поставьте катушку с нитками на катушеч​ный стержень 1.

2. Пропустите нитку через прорезь нитенаправителя 2.

3.    Заведите нитку между шайбами регуля​тора натяжения верхней нитки 3 , потянув ее за оба конца вверх, а затем вставьте ее в петлю компенса​ционной пружины 4.

4. Вденьте нитку в ушко рычага нитепритягивателя 5 и заведите ее за крючок нитенапра​вителя 6 на фронтовой доске и за крючок ните​направителя 6 на игловодителе.

5. Вставьте нитку в ушко иглы со стороны нитенаправителя 7, оставив свободный конец нитки длиной 10—15 см.
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Учащиеся работают с рабочими тетрадями. При объяснении материала учащиеся выполняют работу в тетрадях.  Задание:  проставьте номера последовательности заправки верхней нитки. 

Работа с учебником. 
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Заправка нижней нити:

Для заправки нижней нитки в челночное устройство и для регулирования ее натяжения используется шпульный колпачок и шпулька, которые вставляются в челночное устройство.  Шпульный колпачок состоит:

1 - установочный палец, 2- прорезь, 3 – винт, 4 – корпус, 5 – пластинчатая пружина, 6- защелка. 

Заправку нижней нитки производите в следующей последовательности: 
1. вставьте шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок
2. [image: image8.jpg]Drnnory
WENoooH

o

N

tonoe

esbie

oompue

VLl

/I@Mﬂ?)l{/ﬂ
P



[image: image9.jpg]


заправить нитку под пластинчатую пружину 5 шпульного колпачка, конец нити должен быть длиной 10...15 см;
3. вставить шпульный колпачок в челночное устройство так, чтобы установочный палец 2 шпульного колпачка вошел в прорезь / челночного устройства 3; если послышится щелчок, значит, колпачок со шпулькой установлен правильно;
4. закрыть задвижную пластинку на швейной машине, опустив и подняв иглу с заправленной верхней ниткой, вывести нижнюю нитку наверх.
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Игла — один из самых важных рабочих органов швейной машины. В зависимости от толщины, качества ткани и швейных ниток применяются различные номера игл (иглы разной толщи​ны). Для толстой ткани не следует ставить тонкую иглу, так как  она может сломаться. Если толстой иглой шить тонкую ткань то в ней будут оставаться отверстия.
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     Длина и форма выбираемой иглы зависят от вида выполняемой работы. Колба иглы с одной стороны плоская, а с другой — выпуклая. Плоская сторона иглы называется лыской, на ней ставится номер иглы. Колба служит для закрепления иглы в игловодителе машины.

    Установку   машинной   иглы   осуществляют   в следующей последовательности: 

-     повернув маховое колесо, поднять игловодитель 1 в верхнее положение;

-    ослабить винт 3 иглодержателя;

-     ввести иглу в иглодержатель 2 до упора, так, чтобы длинный желобок 6 находился со стороны нитенаправителя 4; закрепить винт 3 иглодержателя;

-    проверить установку иглы: поднять и опустить иглу в отвер​стие игольной пластины.
IV. Водный инструктаж.
1. Демонстрация заправки верхней нити.

2. Демонстрация заправки нижней нити.

V. Самостоятельная работа учащихся «Заправка верхней и нижней нитей машинки».
Текущий инструктаж – целевые обходы:
1. Первый обход – проверка правильности заправки верхней нити.

2. Второй обход – проверка правильности заправки нижней нити.

3. Третий обход – проверка соблюдения ПТБ, ОРМ, Т.

VI. Заключительный инструктаж.
               1. анализ характерных ошибок и их причин.

2. сообщение оценки работ каждого учащегося.

3. домашнее задание: упражнение по заправке ниток, принести лоскутки ткани, рабочую коробку.

VII. уборка рабочих мест.

Курирующий завуч: _____________________________           ____________________[image: image1.png]
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