КИСТИ  НА ШНУРАХ
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ITOT MyYOK 3a CepeuHy IPUBASIBAIOT K IIHYPY YyTh
BBIIIE y3JIa TaK, 4YTOOLI OH OBLI OAMHAKOBO O0JIOKEH
HHTKaMH CO BCE€X CTOPOH. Barem BEPXHIO YacTh HH-
TOK OTTM0aI0T BHU3 U KPEIKO NePEeBA3bIBAIOT BECh IIy-
YOK HHUIKe y3esKa, o0pasys roloBKy (puc. 32). HO(;JIe
9TOr0 KHMCThH BBIDABHHBAIOT, noapesasi KOHIIBI HATOK.
Besnuuna U IBIIIHOCTE KUCTEH 3aBUCAT OT KOJMIECTBA
B3ATBHIX HUTOK.
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IloMmonsI Ha OCHOBEe KPYXKKOB

JI1st MX MBTOTOBJIEHUS BHIPE3AIOT 2 OJMHAKOBBIX KapTOHHBIX KPYKKa C OTBep-
CTHAMHU nocepenuHe. BelnunHa KPy)»KKOB 3aBHCHT OT BeIMYUHEI HOMIIOHA (or 2 no
5 cm). Kpy»Ku CKIaJbIBAIOT BMECTe U depes OTBEPCTUS HAMATHIBAIOT HUTKY CHAa-
Hana naxbuamu, satem KpiouxoM. Koraa oTseperume coBcem sakpoercsi, HUTKyY Ha-
A0 BAETH B UTOJIKY U IPOIIMBATE 0 T€X HOP, IOKAa UIJa He GyAeT Tyro HpOXOAUTh
uepes orepcrue (puc. 33). 3aTeM OCTPHIMI HOKHUIAMM HAAO PA3PE3aTh HUTKH,
CTapasck IONacTh MeX/Ay KapTOHHBIME Kpy»KKaMu (puc. 84).

Ilocte 5TOro KPysKKM CI€TKa PasABUTAIOT, TIPOKJIAABIBAIOT MEXKAY HUMU JJIMH-
HYIO KPENKYyI0 HUTKY UM TYro 3aBASLIBAIOT €I0 pPaspesaHHBe HUTKHU (puc. 35).
KpyxKu paspesaioT U BHIHEMAIOT, a IIOMIIOH, TIpU/IePKUBAsA 38 JIUHHYIO HUTKY,
IIOAPaBHUBAIOT HOMKHUIIAMM, II0OKA OH He CTaHeT KPYTJIbIM. C IIOMOLIBIO ﬂJIPIHHOﬁ
HHATKY IIOMIIOH IIPUIIUBAIOT K U3AEJIUIO.

Puc. 33 Puc. 35

B tom Ciny4ae, Korja IOMIIOH IOJIXKeH GBITH Ha IIHYPKe, ero INpuBA3bIBAIOT
K HATKEe 0 CHATHA C HEro KapTOHHBIX KPYXXKOB.

OueHb KpacuBHI NECTPHIE HOMIIOHBEI. UTOGBI WX UBIrOTOBUTH, HANO HA KPYKKH
HaMaTbIBaTh nooqepénﬂo Pa3HOLBETHbIE HUTKH.

ITommon GyzeT UMeTs BHZ ITIOIIEBOTO, €C/IH €ro TOZepKaTh HEKOTOPOe BpeMs
HaJl 0apoM (HanpuMmep, Bodjie HOCKKA YaiHUKA).





КИСТИ НА ШНУРАХ

ИНСТРУКЦИОННАЯ  КАРТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КИСТИ  НА ШНУРАХ
Материалы и инструменты:
· Клубок ниток

· Готовый шнурок, или вязанная крючком косичка

· Ножницы
Последовательность изготовления

1. На конце шнурка завязать прочный узел.
2. Нарезать пучок ниток в 2 раза длиннее, чем длина будущей кисти.

3. Этот пучок за середину привязать к шнуру чуть выше узла так, чтобы он был одинаково обложен нитками со всех сторон.

4. Верхнюю часть ниток отогнуть вниз и крепко перевязать весь пучок ниже узелка, образуя головку.

5. Выравнить кисть ножницами.

